DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakow, dnia 29 wrzesnia 2021 r.

Poz. 5356

UCHWALA" NR XXIX/367/2021
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

7 dnia 15 wrzes$nia 2021 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,, Wisliczka —
Kosmolow — Zadole Kosmolowskie — fragment Zedermana”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt5, wustawy zdnia 8marca 1990r. osamorzadzie gminnym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 zp6zn. zm.) oraz w zwiazku z uchwatg Nr XXX/421/2017 Rady
Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Wisliczka — Kosmolow — Zadole Kosmolowskie — fragment Zedermana”,
Rada Miejska w Olkuszu stwierdza, iz plan nie narusza ustalen studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz i uchwala si¢, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Ustalenia ogdlne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Wisliczka — Kosmolow — Zadole
Kosmolowskie — fragment Zedermana” zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar w granicach ustalonych na rysunku planu, ktoére zostaly oznaczone zgodnie
z zalacznikiem graficznym do Uchwaty Nr XXX/421/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 kwietnia
2017r. wsprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,»Wisliczka — Kosmoloéw — Zadole Kosmolowskie — fragment Zedermana”.

3. Powierzchnia obszaru objetego planem wynosi ok. 1509 ha.

§ 2. 1. Uchwala obejmuje ustalenia planu zawarte w tresci uchwaty, stanowiacej tekst planu oraz w czesci
graficznej planu, ktorg stanowi rysunek planu w skali 1:2000, bedacy zalacznikiem Nr 1 do uchwaty.

2. Integralnymi czg¢$ciami niniejszej uchwaty sa rozstrzygnigcia niebedace ustaleniami planu:

1) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, stanowigce zalacznik Nr 2;

2) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiace zatacznik Nr 3;

3) zbior danych przestrzennych, stanowiacy zatacznik Nr 4, sktadajacy sie z:
- pliku GML zgodnego ze schematem aplikacyjnym GML struktury zbioru danych przestrzennych,
- pliku GeoTIFF bedacego czgscia graficzng aktu planowania przestrzennego z nadang georeferencja,

- pliku XML z metadanymi opisujacymi zbior.

* Publikacja niniejszej uchwaty nie uwzglednia ewentualnych czynno$ci nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodg Matopolskiego.
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§ 3. 1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:
1) dachu plaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach lub stropodach o spadku do 12%
2) dachu stromym — nalezy przez to rozumie¢ dach o spadku powyzej 12°

3) dojazdach niewydzielonych — nalezy przez to rozumie¢ nie wydzielone liniami rozgraniczajacymi na
rysunku planu istniejace 1 projektowane dojazdy, zapewniajace obstuge terenow inwestycji przez dostep do
drég publicznych;

4) dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ dzialk¢ budowlang w rozumieniu przepisow z zakresu
planowania i zagospodarowania przestrzennego;

5) istniejacej zabudowie — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe istniejaca na dzien uchwalenia planu;

6) linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ granicg¢ terendw o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie¢ wyznaczona na rysunku planu,
okreslajaca dopuszczalne zblizenie budynku (cze$ci nadziemnej) do linii rozgraniczajgcej teren,
z dopuszczeniem wysuni¢cia przed wyznaczong lini¢ okapu, daszkow, schoddéw, ramp, balkonow, tarasow,
gankow, wykuszy, elementdow ocieplenia, przy czym elementy te nie mogg pomniejszac tej odleglosci
o wiecej niz 2,0 m z zachowaniem przepisow odrebnych;

8) obiekcie kubaturowym — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie budynki i inne obiekty budowlane nie bedace
budowlami, ktorym mozna przypisac¢ parametr objetosci;

9) powierzchni calkowitej budynku — nalezy przez to rozumie¢ sum¢ powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynku;

10) powierzchni calkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sumg¢ powierzchni catkowitych
wszystkich budynkow w obrgbie dziatki budowlanej objetej projektem zagospodarowania terenu do decyzji
o pozwoleniu na budowe albo zgtoszeniem;

11) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ obowigzujace przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;

12) przestrzeni publicznej — nalezy przez to rozumie¢ powszechnie dostepne miejsca w strukturze
funkcjonalno-przestrzennej obszaru objg¢tego planem, stuzace zaspokajaniu potrzeb ogoétu uzytkownikow,
np. ulice, place, otoczenie przystankéw komunikacji zbiorowe;j, zielen urzadzona;

13) przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumie¢ sposob uzytkowania lub zagospodarowania, ktory
zostat ustalony planem dla wyznaczonego terenu;

14) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ ustalony w planie sposob zagospodarowania
i zabudowy, ustalony jako jedyny lub przewazajacy, ktoremu winny by¢ podporzadkowane inne sposoby
zagospodarowania okreslone jako uzupetniajace;

15) przeznaczeniu uzupekiajacym — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie inne niz podstawowe, ktore go
uzupelnia w sposob okre$lony w ustaleniach planu, lecz nie powoduje znim kolizji inie ogranicza
realizacji przeznaczenia podstawowego na dziatkach sgsiednich;

16) terenie — nalezy przez to rozumie¢ wydzielong liniami rozgraniczajacymi czes$¢ obszaru objetego planem,
o okreslonym przeznaczeniu iustalonych zasadach Iub warunkach zagospodarowania, oznaczong
symbolami literowymi i numerami wyrdzniajacymi go sposrod innych terenéw;

17) terenie inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ obszar objety wnioskiem o pozwolenie na budowe lub
zgloszeniem w rozumieniu przepiséw odrebnych;

18) terenowych urzadzeniach sportowo-rekreacyjnych — nalezy przez to rozumie¢ terenowe elementy
wyposazenia boisk do sportowych gier zespotowych, kortow tenisowych, biezni, toréw, tras rowerowych,
placow zabaw, skate-parkow, parkéw linowych oraz stoly do gier planszowych, drazki gimnastyczne,
miejsca do wypoczynku i podobne;

19) trasie rowerowej — nalezy przez to rozumie¢ spdjny ciag rozwigzan technicznych, dla ruchu rowerowego,
na ktory moga sktadaé sie: wydzielone drogi (Sciezki) rowerowe i pieszo-rowerowe, pasy rowerowe na
jezdniach ulic, jezdnie ulic o matym ruchu lub
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w strefach o ograniczonej predkosci ruchu, drogi wewngtrzne;

20) urzadzeniach infrastruktury technicznej — nalezy przez to rozumie¢ uzbrojenie terenu w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,;

21) uslugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢: dzialalno$¢ ustugowa oraz przedsiewzigcia
ustugowe, ustalone z zachowaniem procedur okreslonych w przepisach odrgbnych, ktoérych oddziatywanie
nie przekroczy granic terenu do ktérego inwestor ma tytut prawny (tj. ktorych eksploatacja nie powinna
spowodowaé przekroczenia standardow jakosci $rodowiska okreslonych w przepisach odrebnych dla
terenéw o przeznaczeniu ustalonym w planie, aemisje nie powodujg przekroczenia obowigzujacych
standardow jakos$ci srodowiska);

22) uslugach rzemieslniczych nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi nieprodukcyjne tzn.
o charakterze wykonawczym naprawczym, konserwacyjnym sprzetu i urzadzen, ustalone z zachowaniem
procedur okreslonych w przepisach odrebnych, ktorych oddziatywanie nie przekroczy granic terenu do
ktorego inwestor ma tytul prawny (tj. ktérych eksploatacja nie powinna spowodowaé przekroczenia
standardow jakoSci $rodowiska okreslonych w przepisach odrgbnych dla terenéw o przeznaczeniu
ustalonym w planie, a emisje nie powoduja przekroczenia obowiazujacych standardow jakosci srodowiska);

23) ustugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi z zakresu opieki zdrowotnej, bezpieczenstwa,
kultury, sportu, rekreacji, o$wiaty, nauki, opieki spotecznej i socjalnej, administracji publicznej, obstugi
bankowej i pocztowej, telekomunikacji, bezpieczenstwa;

24) ustugach komercyjnych — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ ustugowa $wiadczona catkowicie lub
z przewaga funduszy niepublicznych we wszystkich dziedzinach dziatalno$ci gospodarczej;

25) wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ parametr, wyrazony jako udziat
powierzchni catkowitej zabudowy w powierzchni terenu dziatki budowlanej;

26) wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ parametr, wyrazony jako procentowy
udziat powierzchni zabudowy wszystkich budynkow istniejacych i projektowanych w powierzchni terenu
dziatki budowlanej;

27) wskazniku terenu biologicznie czynnego — nalezy przez to rozumie¢ parametr, wyrazony jako
procentowy udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu dziatki budowlanej;

28) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumiec:
a) wysokos¢ budynkoéw zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) wysokos¢ pozostalych obiektow budowlanych, za wyjatkiem obiektéw matej architektury — mierzong od
poziomu terenu w najnizszym punkcie styku z obrysem zewngtrznym obiektu do najwyzszego punktu
elementu wykonczenia obiektu budowlanego;

29) zabudowie mieszkaniowo-uslugowej — nalezy przez to rozumie¢ budynki mieszczace funkcije
mieszkalng iushlugowa, przy czym funkcja ustugowa nie moze przekraczaé wielkosci okreslonej
w ustaleniach szczegétowych dla poszczegdlnych terendow, a funkcja mieszkalna dwoch odrgbnych lokali
mieszkalnych;

30) zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ pas zieleni zlozony z gatunkéw roslin odpornych na
zanieczyszczenia, stanowiacy izolacj¢ akustyczna, ochronng przed pytami i spalinami lub widokowa;

31) zieleni urzadzonej — nalezy przez to rozumie¢ uksztattowane w sposob zaplanowany zespoty roslinnosci,
sktadajace si¢ z drzew, krzewow 1 zieleni niskiej, z mozliwos$cig uzupeknienia o obiekty malej architektury,
parki, skwery, oczka wodne, urzadzenia rekreacyjne oraz ciggi piesze i §ciezki rowerowe.

2. Pozostale okreslenia uzyte w uchwale nalezy rozumie¢ zgodnie z ich definicjami okre$lonymi przepisami
odrebnymi, a w przypadku braku tych definicji zgodnie z powszechnie przyjetym znaczeniem tych pojec.

Rozdzial II.
Przepisy ogolne

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tek$cie planu oraz w cze$ci graficznej planu obowiazuja tacznie,
w zakresie okreslonym uchwata.

2. Elementy ustalen rysunku planu:
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1) granica obszaru objetego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o r6znym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) strefa odmiennych warunkow przeznaczenia i zagospodarowania;
5) granica stref ochrony krajobrazu otwartego i wnetrz krajobrazowych;
6) strefa dopuszczalnej lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu lacznosci publiczne;j;
7) oznaczenia identyfikacyjne kategorii przeznaczenia terenu:
a) MN_1 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§14),
b) MN_2 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§15),
¢) MN_3 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§16),
d) MN_4 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§17),
e) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowe;j i ustug (§18),
f) U — tereny zabudowy ustugowe;j (§19 - 20),
g) UP — tereny zabudowy ustugowej (§21 - 23),
h) US — teren ustug sportu i rekreacji (§24),
1) R — tereny rolnicze (§25),
j) ZC — teren cmentarza (§26),
k) ZR- tereny zieleni naturalnej (§27),
1) ZI — tereny zieleni izolacyjnej (§28),
m) ZU — teren zieleni urzadzonej (§29),
n) ZZL — tereny zalesien (§30),
0) ZL — tereny lasow (§31),
p) W — tereny infrastruktury wodociggowe;j (§32),
q) KP — teren obstugi komunikacji (§33),
r) Tereny komunikacji z podziatem na:
- KDGP - tereny droég publicznych klasy gléwnej ruchu przyspieszonego,
- KDG — tereny drog publicznych klasy gtéwnej,
- KDL — tereny drog publicznych klasy lokalnej,
- KDD - tereny drog publicznych klasy dojazdowej,
- KDW — tereny drog wewngtrznych,
- KX — tereny ciggéw pieszo-jezdnych.
3. Elementy ustalen rysunku planu — wynikajace z unormowan odrgbnych:
1) obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytkow;
2) stanowiska archeologiczne;
3) granica otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd,;
4) granica otuliny Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie;
5) granica gléwnych zbiornikéw wod podziemnych;
6) granica strefy ochrony bezposredniej ujgcia wod podziemnych;

7) granica strefy ochrony posredniej ujecia wod podziemnych;
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8) strefy kontrolowane od gazociagu;
9) pas izolujacy teren cmentarza - 50 m;
10) pas izolujacy teren cmentarza - 150 m.
4. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu:
1) granica sotectw;
2) nazwy solectw;
3) istniejgca linia elektroenergetyczna 20 kV;
4) gazocigg DN 500 PN 6,3 MPa Zederman - Tworzen;
5) pasy technologiczne sieci elektroenergetycznych;
6) granica terenéw sptywu wod w czasie nawalnych opadow;

7) obszar podmoktosci, jakie powstang po likwidacji kopalni wg opracowania ,,Ocena Hydrogeologiczna...”
z2011r.;

8) prognozowane podtopienia ze Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego zajmowanego przez gminy
Olkusz, Bukowno, Bolestaw iKlucze, ktéra okresli plan dziatan wobec ewentualnych podtopien na
obszarach znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania dziatalno$ci gormiczej likwidowanej kopalni 2014r.;

9) studnia wiercona, uj¢cie wod podziemnych;
10) istniejace stacje transformatorowe;
11) istniejace $ciezki rowerowe;

12) granica korytarza projektowanej kolei duzych predkosci (przebieg orientacyjny wedlug Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Matopolskiego — 2018r.);

13) granica obszaru rewitalizacji;
14) granica wewnetrzna zasiegu leja depresji;
15) granica najwickszego zasiggu leja depresji z roku 1990.

5. Kazdy teren o réznym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu oraz
w tekscie niniejszej Uchwaty wyr6zniono symbolem liczbowo-literowym, np. IMN 1, IMU gdzie:

1) liczba oznacza kolejny numer porzadkowy terenu wyrozniajacy go sposrod pozostatych terenow;

2) symbol literowy lub literowo-liczbowy oznacza podstawowe przeznaczenie terenu (np.: MN 1, MN 2,
UP).

Rozdziat I11.

Zasady zagospodarowania terenéw obowiazujace na calym obszarze planu, w tym zasady ochrony
i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 5. 1. Istniejace obiekty budowlane i tereny mogg by¢ uzytkowane w sposob dotychczasowy,
do czasu zagospodarowania terendw zgodnie z ustaleniami planu.
2. Ustala si¢ zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?.

3. W ramach wydzielonych terenéw o okreslonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach
zagospodarowania dopuszcza si¢ realizacj¢ jedynie obiektow iurzadzen budowlanych, wskazanych
w ustaleniach planu oraz prowadzenie robot budowlanych przy zachowaniu ustalonych planem parametrow
i wskaznikow.

4. Realizacja zagospodarowania terenu z zakresu przeznaczenia uzupetniajacego — przed realizacja obiektu
z zakresu przeznaczenia podstawowego - jest mozliwa i zgodna z planem wytacznie w takim przypadku, gdy
nie uniemozliwi to przysztej realizacji zabudowy i zagospodarowania z zakresu przeznaczenia podstawowego -
zgodnie z parametrami, wskaznikami i warunkami zagospodarowania terenu okreslonymi w planie.
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5. Utrzymanie badz przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacej oraz
realizacja nowej zabudowy i zagospodarowania, a takze zmiany zagospodarowania iuzytkowania terenow
nie mogg naruszac przepisOw odrebnych, w tym:

1) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych;
2) innych wymagan, a w szczeg6lnosci dotyczacych ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego, ochrony §rodowiska, przyrody ikrajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkoéw oraz dobr kultury.

6. Ustala si¢ mozliwo$¢ przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
istniejacych obiektow budowlanych pod warunkiem spelnienia przepisow szczegdtowych okreslonych
w niniejszej uchwale, z mozliwo$cig zachowania istniejacej funkcji.

7. W odniesieniu do terenow zagospodarowanych i istniejacych obiektow budowlanych:
1) potozonych czesciowo lub w catosci w liniach rozgraniczajacych drog ustala si¢ mozliwos$é:

a) utrzymania, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania wylgcznie na zasadach okreslonych
w przepisach odrgbnych,

b) nakaz uwzglednienia warunkéw technicznych budynkéw okreslonych przepisami w zakresie ochrony
przed drganiem i halasem w tym zwigkszonych wymagan konstrukcyjnych i izolacyjnych (np. realizacji
zabezpieczen takich jak stolarka dzwigkochtonna, zielen izolacyjna) w celu zniwelowania ucigzliwosci
wywotanym ruchem kotowym oraz zuwzglednieniem warunkéw okreslonych przepisami o drogach
publicznych;

2) potozonych czgsciowo lub w catoSci pomigdzy nieprzekraczalng linig zabudowy a linia rozgraniczajgca
drog ustala sie:

a) mozliwo$¢ utrzymania, przebudowy, rozbudowy inadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
wyltacznie na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych, przy zachowaniu warunku
nie przekraczania istniejacej linii zabudowy wyznaczonej przez obiekt rozbudowywany i wysokos$ci
okreslonej w ustaleniach szczegotowych,

b) nakaz uwzglednienia warunkéw technicznych budynkow okreslonych przepisami w zakresie ochrony
przed drganiem i hatasem w tym zwigkszonych wymagan konstrukcyjnych i izolacyjnych (np. realizacji
zabezpieczen takich jak stolarka dzwigkochtonna, zielen izolacyjna) w celu zniwelowania ucigzliwosci
wywotanym ruchem kotowym oraz zuwzglednieniem warunkéw okreslonych przepisami o drogach
publicznych;

3) o parametrach iwskaznikach zabudowy przekroczonych w stosunku do ustalen planu, dopuszcza si¢
prowadzenie robot budowlanych, ktore nie powoduja dalszego naruszenia tych ustalen, za wyjatkiem
zwickszenia parametrow i wskaznikow na skutek zamierzonego docieplenia obiektow budowlanych oraz
lokalizacji szyboéw windowych, klatek schodowych zewnetrznych, taraséw oraz ramp oraz budynkow
garazowych i gospodarczych do 35m? powierzchni zabudowy;

4) o funkcji zgodnej zprzeznaczeniem terenu, dla ktérych wskaznik wysokosci zostat przekroczony,
dopuszcza si¢ roboty budowlane z wytaczeniem nadbudowy, pod warunkiem nieprzekroczenia pozostatych
ustalonych planem wskaznikow;

5) w sytuacji, gdy w stanie istniejacym (liczonym na dzien wejscia w zycie planu) teren biologicznie czynny
jest mniejszy niz ustalony minimalny wskaznik, dopuszcza si¢ mozliwo$¢, przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy lub odbudowy budynkéw, budowli, drog komunikacji kotowej na tej dziatce bez zmniejszenia
powierzchni zastanego terenu biologicznie czynnego;

6) w zakresie dachow:

a)w przypadku przebudowy istniejacych budynkéw oraz zmiany sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego dopuszcza si¢ zachowanie obecnej geometrii dachow,

b) w przypadku rozbudowy istniejacych obiektow dopuszcza si¢ dostosowanie geometrii projektowanego
dachu do geometrii dachu budynku rozbudowywanego.

8. Dla projektowanej zabudowy ustala si¢ obowigzek zachowania minimum 12 m odlegtosci od:
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a) granicy terendw lasow oznaczonych w planie jako ZL,
b) granicy lasow wedtug definicji okreslonej w przepisach odrebnych potozonych poza granicami planu,

¢) wyjatek stanowig tereny o symbolach 4MN 3, SMN 3, 12MN 3 oraz IMN 2, dla ktérych obowigzuja
przepisy odregbne.
9. Dopuszcza si¢ nadbudowg i rozbudowg istniejacych obiektow usytuowanych w granicy dzialki, zgodnie
z przepisami odr¢gbnymi.
10. Ustala si¢ zakaz realizacji obiektow tymczasowych za wyjatkiem obiektow lokalizowanych na czas
trwania budowy, chyba ze ustalenia szczegdtowe stanowig inaczej.

11. Ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego poprzez okreslenie nastgpujacych
zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakaz uwzgledniania nieprzekraczalnych linii zabudowy okreslonych w pkt 2 oraz ustalonych gabarytow
budynkow, rodzajow dachow i katow nachylenia potaci dachowych projektowanej zabudowy - zawartych
w ustaleniach szczegoétowych w Rozdziale 1V

2) zasady lokalizacji budynkéw poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy:
a) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosciach:
- KDG, KDL, KDD - zgodnie z rysunkiem planu,
- KDW -4 m od linii rozgraniczajacej,

b) w przypadkach, w ktorych nieprzekraczalne linie zabudowy nie zostaty wyznaczone na rysunkach planu,
obowiazuja przepisy odrebne, o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej,

¢) w przypadku istniejagcych budynkow potozonych w catosci lub w czgsci w odleglo$ci mniejszej niz
ustalona w planie nieprzekraczalna linia zabudowy nalezy stosowa¢ ustalenia okreslone
w ust. 7 pkt. 112;

3) wysokos$¢ obiektow, dla ktorych nie okreslono parametru w ustaleniach szczegotowych:

a) infrastruktury technicznej - dostosowana do wymogoéw technologicznych obiektu, jednak nie wicksza niz
30 m, z zastrzezeniem §12 ust. 10,

b) terenowych urzadzen sportowo-rekreacyjnych oraz pozostatych obiektow — maksymalnie 6 m;

4) realizacja ustalen planu w zakresie zagospodarowania, uzytkowania i utrzymania terenéw komunikacji
kotowej, transportu publicznego i komunikacji pieszej wymaga zapewnienia warunkow dla poruszania si¢
0sOb ze szczegdlnymi potrzebami — w terenach zurzadzeniami i obiektami dla komunikacji kotowe;j,
pieszej i rowerowej;

5) ustala si¢ nastgpujace parametry nowo wydzielanych dziatek budowlanych:

a)dla terené6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN_1, MN_2) powierzchnia nowo
wydzielanych dzialek powinna by¢ nie mniejsza niz 800m? w przypadku zabudowy wolnostojacej
i 600m? w przypadku zabudowy bliZzniaczej, w przypadku zabudowy zagrodowej w strefie odmiennych
warunkow przeznaczenia i zagospodarowania — zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b)dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN_3, MN_4) powierzchnia nowo
wydzielanych dziatek powinna by¢ nie mniejsza niz 800m?, w przypadku zabudowy zagrodowej
w strefie odmiennych warunkéw przeznaczenia i zagospodarowania — zgodnie z przepisami odrgbnymi,

c)dla terenow zabudowy mieszkaniowej iustug (MNU) powierzchnia nowo wydzielonych dziatek
powinna by¢ nie mniejsza niz 1000 m?> w przypadku zabudowy wolnostojacej i 700m?> w przypadku
zabudowy blizniaczej,

d) dla terenéw zabudowy ustugowej (U, UP) powierzchnia nowo wydzielanych dziatek powinna by¢
nie mniejsza niz 700 m?,

e) dla terenow ushug sportu irekreacji (US) powierzchnia nowo wydzielanych dziatek powinna by¢
nie mniejsza niz 700 m?,

f) dla pozostatych terenow — nie ustala sig,
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g) powierzchnia nowo wydzielanych dziatlek budowlanych powinna kazdorazowo uwzglednia¢ charakter
planowanego programu uslugowego oraz zwigzane znim wymagania dla obstugi komunikacyjnej
i parkingowej okreslone w niniejszej uchwale,

h) dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek budowlanych o powierzchni mniejszej niz okreslone wlit a— e
nie mniejszej niz 5 m?:

- w celu wydzielenia nowych dojazdow, drog i parkingdw oraz w celu wydzielenia nowych terenow dla
lokalizacji urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej,

-jezeli celem podzialu jest powigkszenie sgsiedniej nieruchomosci lub regulacja granic mig¢dzy
sasiadujacymi nieruchomog$ciami.

12. Tereny objete planem potozone sg czgsciowo w granicach obszaréw rewitalizacji, okre$lonych na
podstawie Uchwaly Nr XVI1/286/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016r.

§ 6. Ustalenia dotyczace szczegélnych warunkoéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia
w ich uzytkowaniu:

1) w obszarze objetym planem nie wystepuja obszary itereny gornicze, tereny szczegodlnego zagrozenia
powodzig oraz obszary osuwania si¢ mas ziemnych;

2) w granicach pasa izolujacego teren cmentarny o szerokosci 50 m obowigzuja przepisy odrebne;

3) dla wszystkich form uzytkowania terenu w pasie technologicznym sieci elektroenergetycznych wzdhuz sieci
iurzadzen infrastruktury technicznej linii napowietrznych elektroenergetycznych obowigzuje zachowanie
wymagan okre§lonych w normach iprzepisach odrebnych, przy czym dopuszcza si¢ zmniejszenie
szerokoS$ci pasa na warunkach z nich wynikajacych;

4) nalezy uwzgledni¢ ograniczenia okre$lone w przepisach odrgbnych wynikajace z wystepowania stref
kontrolowanych wzdluz gazociagéw wysokiego ci$nienia, ktéorych maksymalny zasigg okreslono na
rysunku planu.

§ 7. Ustala si¢ podstawowe zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) w obszarze planu obowiazuje zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko, z wyjatkiem nastepujacych inwestyc;ji:

a) inwestycji celu publicznego w tym, z zakresu transportu, drog publicznych, sieci
i urzadzen infrastruktury technicznej,

b) Iacznosci publicznej w rozumieniu przepiséw odrebnych,

¢) garazy i parkingdw wraz z towarzyszaca im infrastruktura,

d) zabudowy mieszkaniowe]j wraz z towarzyszacg jej infrastruktura,

e) osrodkow wypoczynkowych lub hoteli wraz z towarzyszacg im infrastruktura,

f) zalesien,

g) budowli przeciwpowodziowych;

2) zakaz postgpowania z odpadami w sposob zagrazajacy zanieczyszczeniem wod, gleby i1 powietrza. Ustala
si¢ obowigzek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrebnymi,
z uwzglednieniem segregacji odpadow u zrodet ich powstawania, zjednoczesnym wyodrgbnieniem
odpadow niebezpiecznych;

3) zachowa¢ warunki wynikajace z potozenia terenow objetych planem w granicy otuliny Parku
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz w granicy otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, dla
ktorych obowigzujg cele ochrony okreslone w przepisach odrgbnych;

4) ustala si¢ strefy ochrony krajobrazu otwartego i wnetrz krajobrazowych, ktérych granice zaznaczono
na rysunku planu. W obszarach wyznaczonych stref obowiazuje:

a) nakaz ochrony krajobrazu otwartego poprzez zakaz realizacji nowych obiektéw kubaturowych w tym,
obiektow tymczasowych,
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b) zachowanie powigzan przyrodniczych — korytarzy ekologicznych;

5) wszystkie istniejace cieki wodne, w tym nie wydzielone na rysunku planu, podlegaja ochronie, w zakresie
ktorej ustala sie:

a) koniecznos$¢ zachowania ich ciagglosci, w tym w miejscach skrzyzowania z infrastrukturg drogowa,

b) w przypadku kolizji zplanowanym zagospodarowaniem, dopuszcza si¢ regulacje, wykonanie
przepustow oraz obiektow mostowych, a takze mozliwos¢ zarurowania odcinkow koryta, na zasadach
okreslonych w przepisach odrgbnych,

c¢) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ prowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych;

6) ustala si¢ obowigzek utrzymania i ochrony istniejacych rowéw, dla ktérych w sposobie zagospodarowania
ustala si¢:

a) konieczno$¢ zachowania ciaglosci prawidlowego funkcjonowania systemow melioracyjnych,
b) nakaz zachowania funkcji odwadniajace;j,
c¢) zakaz lokalizacji:

- budynkoéw w odlegtosci do 5,0 m od gornej krawedzi skarpy rowu,

- ogrodzen i obiektow budowlanych w odleglosci do 1,5 m od gornej krawedzi skarpy rowu,
z wylaczeniem infrastruktury technicznej oraz komunikacyjne;j,

d) w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem, dopuszcza si¢ ich przebudowg, odbudowe
i rozbudowg 1 wykonanie nowego przebiegu rowow, wykonanie przepustow oraz obiektow mostowych,
a takze mozliwo$¢ zarurowania odcinkow koryta, na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych;

7) ustala si¢ zakaz lokalizacji budynkdéw w odlegtosci do 5,0 m od gornej krawedzi skarpy jarow;
8) w zakresie ochrony jakos$ci wod:

a) obszar objety planem potozony jest w granicach gléwnego zbiornika wod podziemnych GZWP-454
Olkusz — Zawiercie oraz GZWP — 326 Czestochowa (E),

b) ustala si¢ zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do gruntu i wod powierzchniowych oraz
stosowania rozwigzan technicznych w zakresie gospodarki wodno - $ciekowej, ktore moglyby
powodowac dostawanie si¢ zanieczyszczen do wod i gleby,

c) ustala si¢ zakaz lokalizacji wysypisk, wylewisk, zbiornikdw =z substancjami ropopochodnymi
i toksycznymi;
9) dla terenéw polozonych w obrebie bezposredniej i posredniej strefy ochrony ujecia wod podziemnych
w Kosmolowie oraz Zadolu Kosmolowskim zachowa¢ warunki okre$lone w przepisach odrebnych;

10) w zakresie ochrony przeciwpozarowej ustala si¢ konieczno$¢ zapewnienia droég pozarowych oraz
zaopatrzenia w wod¢ w dostosowaniu do wymagan okreslonych w przepisach odrgbnych;

11)w  zakresiec ochrony przed promieniowaniem niejonizujagcym zwigzanym z obiektami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowigzuja zasady dotyczace zaopatrzenia

w energi¢ elektryczng oraz budowy i lokalizacji urzadzen, sieci infrastruktury elektroenergetycznej oraz
zasady budowy i lokalizacji urzadzen, sieci infrastruktury telekomunikacji okreslone w planie;

12) ustala si¢ nastgpujgce zasady ochrony, ksztaltowania i urzadzania zieleni:

a) podczas realizacji zagospodarowania terendw obowigzuje maksymalnie mozliwa ochrona zieleni
istniejacej, szczegdlnie poprzez jej zachowanie i wkomponowanie w projekt zagospodarowania terenu,

b) dopuszcza si¢ mozliwos¢ zalesienia terendw: zieleni, nieprzydatnych do produkcji rolnej nieuzytkow
w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od linii rozgraniczajacych tereny oznaczone symbolami MN 1,
MN 2, MN 3, MNU, U, UP;

13) w zakresie ochrony akustycznej, nalezy uwzglednia¢ nastepujace tereny faktycznie zagospodarowane,
zgodnie z ustaleniami planu:
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a) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN 1, MN 2, MN 3 oraz MN 4 - jako tereny
,»pod zabudowg¢ mieszkaniowg jednorodzinng”,

b) w terenach zabudowy mieszkaniowej iuslug, oznaczonych symbolem MNU - jako tereny ,,pod
zabudow¢ mieszkaniowo-uslugowa”,

c)w terenach zabudowy uslugowej (UP) — dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenow zabudowy
zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy,

d) w terenach zieleni urzadzonej ZU oraz w terenach ustug sportu i rekreacji US — jako tereny ,,na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe”;

14) tereny objete planem:
a) potozone sa w catosci:

-w granicach zewngtrznego zasi¢gu leja depresji ze Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego
zajmowanego przez gminy Olkusz, Bukowno, Bolestaw i Klucze, ktéra okresli plan dziatan wobec
ewentualnych podtopien na obszarach znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania dziatalno$ci gérniczej
likwidowanej kopalni (2014r.),

- w granicy leja depresji (stan na 2012 1.),
b) potozone sg czgsciowo:
- w granicach najwigkszego zasiegu leja depres;ji, z roku 1990,

-w granicach wewnetrznego zasiegu leja depresji ze Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego
zajmowanego przez gminy Olkusz, Bukowno, Bolestaw i Klucze, ktéra okresli plan dziatan wobec
ewentualnych podtopien na obszarach znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania dziatalno$ci gorniczej
likwidowanej kopalni (2014r.),

-w obszarze podmoklosci, jakie powstang po likwidacji kopalni wg opracowania ,,Ocena
Hydrogeologiczna...” z 2011 r.,

- w prognozowanych podtopieniach ze Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego zajmowanego przez
gminy Olkusz, Bukowno, Bolestaw iKlucze, ktora okresli plan dzialan wobec ewentualnych
podtopien na obszarach znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania dziatalnosci gorniczej likwidowanej
kopalni 2014r.

§ 8. 1. Ustala si¢ zasady ochrony dziedzictwa Kkulturowego izabytkow, wtym Kkrajobrazéw
kulturowych oraz dobr kultury wspolczesnej:

1) obejmuje si¢ ochrong i oznacza na rysunku planu nastgpujace zabytki — obiekty wraz

z otoczeniem, ujete w gminnej ewidencji zabytkow:
a) Kosmolow, dz. nr 536 - kapliczka $w. Floriana z 1799r. (nr 1 na rysunku planu),
b) Kosmolow, dz. nr. 967 — stup milowy 1642 r. (nr 2 na rysunku planu),
¢) Kosmolow, przy drodze polnej do Troksa, dz. nr 58 — stup kamienny z 1892 r. (nr 3 na rysunku planu),
d) Kosmolow, przy drodze do Olkusza, dz. nr 608 — stup kamienny (nr 4 na rysunku planu),
e) Kosmolow, przy nr domu 113, dz. nr 504 — kapliczka z 1801 r. (nr 5 na rysunku planu),
f) Kosmolow, nr domu 113, dz. nr. 504 — dom drewniany (nr 6 na rysunku planu),
g) Kosmoléw, nr domu 120, dz. nr. 518 — dom drewniany (nr 7 na rysunku planu),
h) Kosmolow, nr domu 40, dz. nr 944 — dom drewniany (nr 8 na rysunku planu),
1) Kosmolow, nr 54, dz. nr 986 — kuznia (nr 9 na rysunku planu);

2) dla obiektoéw, o ktorych mowa w pkt 1 obowigzujg nastgpujace ustalenia:

a) ochrong obejmuje si¢ gabaryt, forme, detal architektoniczny budynkow oraz ich otoczenie,



Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Malopolskiego -11- Poz. 5356

b) dopuszcza si¢ dziatania polegajace na przywroceniu oraz utrzymaniu historycznej formy, gabarytu oraz
detalu, przebudowe izmiane funkcji obiektow zabytkowych przy zachowaniu cech stylowych,
gabarytow bryly, ksztalttu dachu oraz detalu architektonicznego atakze rozbudowe z wylaczeniem
nadbudowy budynkow,

c) wszelkie dziatania inwestycyjne w obrgbie tych obiektow, wymagaja postgpowania zgodnego
z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi, odnoszacymi si¢ do obszaréw i obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

d) ewentualne odstgpstwa od w/w ustalen moga by¢ wprowadzone zchwilg zaktualizowania gminnej
ewidencji zabytkéw w formie zbioru kart adresowych zabytkow nieruchomych oraz rejestru zabytkdéw;

3) w granicach stanowisk archeologicznych, zaznaczonych na rysunku planu numerami:

a)nr 1 — Kosmolow, §lad osadnictwa - mezolit, $lad osadnictwa - kultura tuzycka lub przeworska (nr
obszaru 98-53, nr na obszarze 30),

b) nr 2 — Kosmoléw, osada — pdzne Sredniowiecze, osada — okres nowozytny (nr obszaru 98-53 nr na
obszarze 31),

¢) nr 3 — Kosmolow, osada (nr obszaru 98-53 nr na obszarze 32),
d) nr 4 — Kosmoléw, osada (nr obszaru 98-53 nr na obszarze 33),
e) nr 5 — Kosmoldw, §lad osadnictwa — epoka kamienia (nr obszaru 98-53 nr na obszarze 34),

f) nr 6 — Kosmolow, $lad osadnictwa — epoka kamienia, $lad osadnictwa — czasy prehistoryczne okres wpl.
rzymskich (nr obszaru 98-54 nr na obszarze 1),

g) nr 7 — Kosmolow, §lad osadnictwa — epoka kamienia (nr obszaru 98-54 nr na obszarze 2),
h) nr 8 - Kosmoldw, $lad osadnictwa — epoka kamienia (nr obszaru 98-54 nr na obszarze 3),

i) nr 9 — Kosmolow, §lad osadnictwa — neolit, §lad osadnictwa — kultura tuzycka, §lad osadnictwa — czasy
prehistoryczne (nr obszaru 98-54 nr na obszarze 4),

j) nr 10 — Kosmolow, §lad osadnictwa — neolit (nr obszaru 98-54 nr na obszarze 5),
k) nr 11- Braciejowka, $lad osadnictwa — epoka kamienia (nr obszaru 97-54 nr na obszarze 4);

dzialania inwestycyjne, w tym prace ziemne realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
odrebnymi.

§ 9. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publiczne;j:
1) ustala sie nastgpujace zasady zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy przestrzeni publicznych:

a) obowigzek zapewnienia dostepnos$ci osobom ze szczeg6dlnymi potrzebami do komunikacji, ciggéow
pieszych, przej$¢ pieszych, czasowych miejsc postojowych (likwidacja progéow wysokosciowych),
obiektow ustlugowych oraz terendow zieleni urzadzone;j,

b) nakaz uporzadkowania istniejagcych przestrzeni publicznych poprzez sukcesywna przebudowe i remont
elementéw wyposazenia, w tym: nawierzchni, oswietlenia i obiektow matej architektury,

¢) nakaz zastosowania kompozycji i wlasciwego doboru gatunkowego drzew

i krzewow, z wylaczeniem elementow obcych krajobrazowo — egzotycznych gatunkéw zimozielonych
drzew iglastych;

2) ustala si¢ zasady dotyczace nawierzchni:

a) w zakresie zagospodarowania uzytkowania iutrzymania terenéw komunikacji kotowej, transportu
publicznego, parkingéw i komunikacji pieszej ikolowej nakaz stosowania rozwigzan technicznych
zapewniajacych warunki dla poruszania si¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

§ 10. 1. Nie okresla si¢ obszar6w wymagajacych przeprowadzenia scalen i podzialu nieruchomosci;

2. Dla przeprowadzenia scalenia i podzialu nieruchomosci wskazanych w przepisach odrgbnych, ustala si¢
nastepujace szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
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1) minimalne parametry dziatek:
a) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN_1, MN_2):

—powierzchnia dzialek nie moze by¢ mniejsza niz 800m? w przypadku zabudowy wolnostojgcej
i 600m? w przypadku zabudowy bliZniaczej,

—dla zabudowy zagrodowej realizowanej w strefie odmiennych warunkéw przeznaczenia
1 zagospodarowania — zgodnie z przepisami odrgbnymi,

—szeroko$¢ frontow dzialek nie moze by¢é  mniejsza niz 18m w przypadku zabudowy
wolnostojacej, 12 m w przypadku zabudowy bliZniaczej,

b) dla teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN_3, MN_4):
—powierzchnia dziatek nie moze by¢ mniejsza niz 800m?,

—dla zabudowy zagrodowej realizowanej w strefie odmiennych warunkéw przeznaczenia
1 zagospodarowania — zgodnie z przepisami odrebnymi,

—szeroko$¢ frontdw dziatek nie moze by¢ mniejsza niz 18m,
c) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej i ustug (MNU):

—powierzchnia dziatek nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m> w przypadku zabudowy wolnostojacej
i 700m? w przypadku zabudowy bliZzniaczej,

—szeroko$¢ frontow dzialek nie moze by¢é  mniejsza niz 20m w przypadku zabudowy
wolnostojacej oraz 14 m w przypadku zabudowy blizniaczej,

d) dla terenéw zabudowy ustugowej (U, UP):
—powierzchnia dziatek nie moze by¢ mniejsza niz 700 m?,
—szerokos¢ frontow dziatek nie moze by¢ mniejsza niz 20 m,
e) dla terenéw ustug sportu i rekreacji (US):
—powierzchnia nowo wydzielanych dziatek powinna by¢ nie mniejsza niz 700 m?,
—szerokos¢ frontow dziatek nie moze by¢ mniejsza niz 20 m;
2) kat polozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego zawarty w przedziale pomigdzy 45 a 90 stopni;
3) ustalone w pkt 1 parametry nie dotycza dziatlek wyznaczonych pod drogi publiczne

1 wewnetrzne oraz obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, ktére mozna wyznaczaé¢ odpowiednio do
potrzeb.

§ 11. 1. Ustala si¢ nastepujacy sposéb obstugi komunikacyjnej terenow objetych planem:
1) obstuga komunikacyjna terendw objetych planem bedzie realizowana przez istniejaca
i projektowang sie¢ drog publicznych i wewngtrznych, w tym m.in.:
a) projektowang droge gtowna przyspieszonego ruchu KDGP,
b) istniejgca droge gtdéwna KDG,
¢) istniejace i projektowane drogi lokalne (KDL) i dojazdowe (KDD) oraz drogi wewngtrzne KDW,

d) za posrednictwem dojazdow niewydzielonych, o ktorych mowa w§ 3 pkt3, zwykorzystaniem
istniejacych wilaczen do drogi wojewddzkiej (KDG), z dostosowaniem ich do wymagan przepiséw
odrgbnych;

2) zakaz wlaczenia drogi dojazdowej 4KDD do drogi glownej 1KDG;

3) w sytuacji braku mozliwosci obstugi komunikacyjnej nowej zabudowy z istniejacych drog izjazdow
dostepnos¢ tych terendw nalezy zapewni¢ poprzez nowe dojazdy, w tym dojazdy niewydzielone oraz ciagi
pieszo - jezdne, z zachowaniem przepiséw odrebnych;
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4) minimalng szeroko$¢ dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczajagcymi w terenach budowlanych ustala
si¢ na 5 m;

5) ustala si¢ nakaz wytyczania dojazdow zapewniajacych dostep do drég publicznych
W sposob umozliwiajacy prowadzenie lokalnych sieci uzbrojenia terenu;

6) w terenach komunikacji dopuszcza si¢ podejmowanie dzialan minimalizujacych oddziatywanie akustyczne
od drog;

7) dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji tras rowerowych z mozliwos$cig ich prowadzenia w obrebie terenow
przeznaczonych na cele komunikacji (KDG, KDL, KDD, KDW) jako wydzielone trasy rowerowe i ciagi
pieszo-rowerowe w liniach rozgraniczajacych drog.

2. Ustala si¢ nast¢pujace zasady obstugi parkingowej obszaru:

1) okresla si¢ wymagane minimalne ilo$ci miejsc postojowych dla samochodow osobowych, realizowanych
w formie parkingdéw naziemnych, podziemnych iw garazach, wtym garazach wielostanowiskowych
odpowiednio do przeznaczenia terenow wedlug nastepujacych wskaznikow, z zastrzezeniem pkt 2:

a) dla obiektéw handlowo-ustugowych prowadzacych sprzedaz detaliczng i ustugi dla ludnosci - 1 miejsce
na 30 m? powierzchni uzytkowej,

b) dla obiektéw uzytecznosci publicznej - 1 miejsce na 20 m? powierzchni uzytkowe;j,
¢) dla gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne,

d) dla innych obiektow ustugowych 30 miejsc na 100 uzytkownikow,

e) dla obiektow mieszkalnych — 1 miejsca na mieszkanie;

2)nie ustala si¢ wymogu zapewnienia miejsc postojowych w przypadku zamiaru wykonywania robot
budowlanych w istniejagcych budynkach, polegajacych na przebudowie, remoncie, dociepleniu oraz
lokalizacji pochylni i ramp dla niepelnosprawnych, szyboéw windowych i klatek schodowych zewngtrznych;

3) miejsca postojowe dla istniejgcych i projektowanych inwestycji nalezy bilansowa¢ i realizowa¢ w ramach
terenu objetego inwestycja;

4) dodatkowe, poza bilansem (ponad wymagania okreSlone w pkt 1) miejsca postojowe moga by¢
lokalizowane takze w obrebie terendw drog publicznych - dojazdowych - w formie wydzielonych zatok lub
wyznaczonych miejsc postojowych w obrgbie jezdni, w liniach rozgraniczajacych drég publicznych
zgodnie z przepisami odrgbnymi lub na wydzielonych terenach, dla ktérych dopuszczone jest przeznaczenie
na parkingi;

5) w bilansowaniu miejsc postojowych dla obiektow okreslonych w pkt 1 lit. a - e, za wyjatkiem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, przy realizacji miejsc postojowych powyzej 5 nalezy zabezpieczy¢ min.
1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa, a przy parkingach
powyzej 15 — min. 2 miejsca specjalnie oznakowane 1 usytuowane blisko wejs¢ do budynkow uzytecznosci
publicznej;

6) miejsca postojowe i stanowiska postojowe dla roweréw moga by¢ lokalizowane takze w obrebie terenow
drog publicznych - dojazdowych i lokalnych - jako pasy i zatoki postojowe, na wydzielonych terenach, dla
ktoérych dopuszczone jest przeznaczenie na parkingi lub winnych terenach, gdzie dopuszczono ich
lokalizacje.

§ 12. 1. Jako ogdlne zasady obslugi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej, dotyczace calego
obszaru planu ustala sig:

1) utrzymanie istniejacych obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej;

2) mozliwos¢ prowadzenia robot budowlanych polegajacych na budowie, rozbudowie, przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce i odlgczeniu obiektow i urzadzen budowlanych infrastruktury technicznej a takze
zmianie przebiegu sieci w sposob nie kolidujacy zinnymi ustaleniami planu, zachowujgc warunki
przepisow odrgbnych

w tym zakresie;

3) nakaz powigzania obiektow i urzadzen budowlanych infrastruktury techniczne;j



Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Malopolskiego -14 - Poz. 5356

z istniejacym uktadem zewnetrznym;

4) uwzgledni¢ wzdhuz obiektow iurzadzen budowlanych infrastruktury technicznej ograniczenia w zakresie
zabudowy i zagospodarowania terenow bezposrednio przylegtych, wynikajace z unormowan odrgbnych;

5) zasade lokalizacji obiektow iurzadzen budowlanych zzakresu elektroenergetyki i telekomunikacji
z nakazem uwzgledniania ochrony zdrowia mieszkancoéw przed oddzialywaniem (promieniowaniem) pol
elektromagnetycznych;

6) dopuszcza si¢ lokalizowanie kolektorow stonecznych, pomp ciepta oraz innych urzadzen, umozliwiajacych
pozyskanie energii odnawialnej, o mocy nie przekraczajacej 100kW z wylaczeniem urzadzen
wykorzystujacych energie wiatru.

2. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig¢:

1) utrzymanie istniejgcej na terenie planu miejskiej sieci wodociggowej oraz zasilanie z urzadzen potozonych
poza obszarem planu,

2) mozliwos¢ rozbudowy i przebudowy istniejagcego systemu zaopatrzenia w wode stosownie do potrzeb
socjalno-bytowych, przemyshu i ustug oraz celow gasniczych;

3) ustala si¢ realizacje sieci wodociagowej rozdzielczej dla nowo wprowadzonej zabudowy w oparciu
o zasilanie z istniejgcej sieci wodociggowej, dopuszcza si¢ korekty przebiegu istniejacych sieci oraz miejsc
przytaczenia sieci do =zasilana, atakze lokalizacj¢ nowych sieci, obiektéw iurzadzen infrastruktury
wodociggowej, stosowanie do szczegétowych rozwigzan technicznych nie kolidujacych zinnymi
ustaleniami planu;

4) budowg, rozbudowe i przebudowe zbiorowej sieci wodociggowej;

5) lokalizacja obiektéw liniowych urzadzen sieci wodociggowej wzgledem zabudowy, obiektow malej
architektury i zadrzewien powinna odbywac si¢ z zachowaniem wymaganych odlegtosci dla umozliwienia
dostepu 1 obstugi eksploatacyjnej;

6) uwzglednienie potrzeb ochrony przeciwpozarowej, w celu zapewnienia bezpieczenstwa przed pozarem;
w dostosowaniu do wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach odrgbnych nalezy wykonaé sie¢
hydrantow zewngtrznych zapewniajacych odpowiednig ilo$¢ wody do gaszenia pozaru, w terenach
zabudowy ushugowej oraz produkcyjno- ustugowej dopuszcza si¢ realizacje  zbiornikow
przeciwpozarowych;

7) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wode z indywidualnych studni z uwzglednieniem warunkéw okre§lonych
w przepisach odrebnych.

3. W zakresie odprowadzania Sciekow:

1) odprowadzanie do oczyszczalni $ciekow komunalnych w Olkuszu poprzez gminng sie¢ kanalizacji
sanitarnej;

2) budowg, rozbudowe i przebudowe¢ gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) na obszarze nie objetym zbiorowym systemem kanalizacyjnym, dopuszcza si¢ indywidualne systemy
oczyszczania §$ciekOw oraz stosowanie zbiornikow bezodptywowych do gromadzenia $ciekow pod
warunkiem spetnienia wymogow przepisow odrebnych.

4. W zakresie odprowadzania wod opadowych ustala si¢:

1) w przypadku budynkow niskich lub budynkoéw, dla ktorych nie ma mozliwosci przylaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej, dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych na wiasny teren
nieutwardzony, do dotéw chtonnych lub do zbiornikéw retencyjnych;

2) zagospodarowanie wod opadowych, w tym pochodzacych z terenéw utwardzonych drog i dojazdow oraz
parkingdéw, poprzez retencj¢ w miejscu z mozliwos$cia zastosowania urzadzen oczyszczajacych, zbiornikow
retencyjno — odprowadzajacych lub indywidualnych podczyszczalni wod opadowych, usytuowanych
w obrebie dziatki budowlane;.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si¢ doprowadzenie gazu do odbiorcow w oparciu

o sie¢ gazowg niskiego i $redniego ci$nienia:
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1) dla obszaru objgtego planem istnieje mozliwo$¢ zabezpieczenia dostawy gazu z istniejacej sieci gazowej
poprzez utrzymanie istniejacych gazociagdw niskiego i sredniego cis$nienia;

2) doprowadzenie gazu ziemnego do obszaru objetego planem poprzez istniejacy
i planowany system gazociagdéw z istniejacego gazociggu Sredniego cisnienia DN 3350 CN 0,29 MPa stal

relacji Zederman — Siewierz (Kosmolow i Zadole Kosmolowskie — @ 20,32,50, 65,80, 100 oraz @ 2PE,
Wisliczka — 25, 100 stal);

3) zapewnienie mozliwosci lokalizowania w obrgbie linii rozgraniczajacych drog wewngtrznych i w terenach
przeznaczonych po zabudowe nowych odcinkéw gazociaggow $redniego cisnienia, wzdtuz ktorych nalezy
zachowac strefg kontrolowana zgodnie z przepisami odrebnymi;

4)dla gazociagdw, przy ustalaniu lokalizacji projektowanych budowli, urzadzen idrog, nakazuje si¢
zachowanie odlegtosci podstawowych lub stref kontrolowanych zgodnie z przepisami odrgbnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢:

1) utrzymanie istniejagcego sposobu ogrzewania obiektow i przygotowania cieplej wody uzytkowej w oparciu
o indywidualne zrdodta ciepta i lokalne systemy grzewcze;

2) zaopatrzenie obiektow w ciepto w oparciu o lokalng sie¢ cieptownicza, w przypadku objecia obszaru planu
zasiegiem sieci lub lokalne zrodla ciepla wykorzystujace paliwa stale na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala si¢:
1) zaopatrzenie terenow w energie elektryczna (w tym o§wietlenie) poprzez utrzymanie

i rozbudowg istniejacych sieci 1 urzadzen oraz realizacje nowych, dla pelnego wyposazenie obszaru w energi¢
elektryczng, w oparciu o urzadzenia i sieci elektroenergetyczne $redniego i niskiego napiecia;

2) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/nn;

3) dopuszczenie budowy napowietrznych ikablowych linii elektroenergetycznych wysokiego, Sredniego
i niskiego napigcia zgodnie z przepisami odrebnymi na zasadach nie naruszajacych pozostatych ustalen
planu;

4) dopuszczenie, w sposob ktory nie ogranicza podstawowego przeznaczenia wyznaczonego planem, zmiany
lokalizacji istniejacych sieci infrastruktury technicznej, w tym przebudowg istniejacych napowietrznych
linii elektroenergetycznych $redniego napigcia— na linie kablowe;

5) pasy technologiczne sieci elektroenergetycznej zgodnie z §6 pkt 3;

6) dopuszczenie lokalizowania ogniw fotowoltaicznych na dachach oraz S$cianach budynkéw lub jako
wolnostojacych urzadzen na poziomie terenu oraz innych urzgdzen umozliwiajacych pozyskanie energii
odnawialne;j stonca.

8. W zakresie telekomunikacji ustala si¢:

1) utrzymuje si¢ przebieg istniejacych sieci i lokalizacje urzadzen telekomunikacyjnych;

2) zaspokojenie potrzeb w zakresie tacznos$ci publicznej nastapi w oparciu o istniejacg infrastrukture
telekomunikacyjng oraz poprzez rozbudowe lub budowe nowych urzadzen sieci telekomunikacyjnej;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu tacznos$ci publicznej, takich jak stacje
bazowe telefonii komorkowej oraz wolnostojace maszty telekomunikacyjne wylgcznie w strefach
dopuszczalnej lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci publicznej, o ktérych mowa
wust. 10, ktorych granice zaznaczono na rysunku planu; przy zachowaniu zgodno$ci inwestycji
z przepisami odrgbnymi;

4)w obrebie pasa drogowego istniejacych iplanowanych ulic dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektow
telekomunikacyjnych.

9. Ustala si¢ zasady gospodarki odpadami, polegajace na indywidualnym gromadzeniu odpadéw
i zagospodarowywaniu ich zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych.
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10. Ustala si¢ strefy dopuszczalnej lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu lacznoSci
publicznej, ktorych granice zaznaczono na rysunku planu. W obszarach wyznaczonych stref, obowigzuje max.
wysoko$¢ wiez przekaznikowych —do 53 m n.p.t.

Rozdzial IV.
Przeznaczenie terenow

§ 13. 1. Okreslone ~ w Rozdziale IV  ustalenia  dotyczace  przeznaczenia  terendw i zasad
ich zagospodarowania obejmuja:

1) przeznaczenie podstawowe;
2) przeznaczenie uzupetniajace;
3) warunki lokalizacji obiektéw i1 urzagdzen w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupetniajacego;
4) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji, w tym m.in. parametry:
a) wskazniki powierzchni zabudowy,
b) wskaznik terenu biologicznie czynnego,
¢) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy,
d) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy,
e) wysokosci zabudowy,
f) geometri¢ dachu,
g) kolorystyke obiektow.

2. Warunkiem lokalizacji obiektow iurzadzen w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupetniajacego
jest taczne spetnienie warunkow zapisanych w pozostatych ustaleniach Uchwaty.

§ 14. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1-2MN_1 =z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizacj¢ zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej realizowanej w formie budynkéw wolnostojacych i blizniaczych.

2. Dla terenéw oznaczonych symbolami MN_1 w ramach przeznaczenia uzupetniajacego dopuszcza sig:
1) wolnostojace obiekty ustugowe;

2) lokalizacje wbudowanej funkcji ustugowej o powierzchni odpowiadajacej definicji budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zawartej w przepisach odrgbnych;

3) wolnostojace budynki garazowe i gospodarcze;

4) parkingi;

5) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;

6) nieoznaczone na rysunku planu doj$cia piesze, ciagi piesze, trasy rowerowe;
7) zielen towarzyszaca w tym izolacyjna;

8) terenowe urzadzenia sportowo - rekreacyjne iobiekty malej architektury (altany, wiaty, zadaszenia,
kapliczki itp.);

9) sieci, obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, za wyjatkiem stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN i wiekszych.

3. Ustala si¢ zasad¢ braku ucigzliwosci prowadzonego programu ustugowego dla mieszkalnictwa, tj.
realizacje wylacznie ushug nieucigzliwych w rozumieniu definicji zawartej w § 3 ust. 1 pkt 21.

4. W granicach terendw oznaczonych symbolami MN_1 ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania
terenu i ksztalttowania zabudowy:

1) wskaznik powierzchni zabudowy — maksymalnie 40%;

2) wskaznik terenu biologicznie czynnego - minimum 40%;
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3) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,001;
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

5) wysoko$¢ zabudowy: maksymalnie 10 m za wyjatkiem obiektow, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 oraz
budynkow garazowych i gospodarczych, dla ktorych wynosi max. 6 m;

6) geometria dachéw:
a) dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci:
- dla obiektow mieszkalnych i ustugowych 37°-45°,
- dla obiektow gospodarczych i garazowych 25°-45°,

b) dopuszcza si¢ dachy ptaskie w formie stropodachow i stropodachoéw z nawierzchnia biologicznie czynna,
dla budynkow obstugi produkcji rolnej dopuszcza si¢ ksztalt dachu wynikajacy z wymogdw
technologicznych,

c¢) dopuszcza si¢ dachy naczotkowe oraz lukarny o symetrycznych potaciach ikacie nachylenia do 45°,
dopuszcza si¢ przekrycie lukarn dachem ptaskim,

d) dopuszcza si¢ mozliwos¢ przedhuzenia czesci lub catosci jednej z potaci;
7) kolorystyka i rozwiazania materialowe obiektow:

a) pokrycie dachow — materialem tradycyjnym lub tradycyjnym w wyrazie, dachowkg ceramiczng, gontem
drewnianym lub bitumicznym, blachg Iub blachodachéwka,

b) w materiatach wykonczeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, bezu, brazu i szarosci,
koloréw naturalnych materialow; zakazuje si¢ stosowania oktadzin elewacyjnych typu siding winylowy,
PVC,

c¢) dachy w odcieniach koloréw czerwonego, bragzowego lub szarego,
d) ustala si¢ zasade, aby dachy obiektow posiadaty kolory tozsame lub ciemniejsze niz ich §ciany.

§ 15. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1-5SMN_2 =z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizacj¢ zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej realizowanej w formie budynkdéw wolnostojacych i blizniaczych.

2. Dla terenéw oznaczonych symbolami MIN_2 w ramach przeznaczenia uzupetniajacego dopuszcza sie:

1) zabudowe zagrodowg w terenie 2MN 2 wylacznie w strefie odmiennych warunkow przeznaczenia
i zagospodarowania, wyznaczonej na rysunku planu;

2) lokalizacje wbudowanej funkcji ustugowej o powierzchni odpowiadajacej definicji budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zawartej w przepisach odrgbnych;

3) wolnostojace budynki garazowe i gospodarcze;

4) parkingi;

5) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;

6) nieoznaczone na rysunku planu doj$cia piesze, ciagi piesze, trasy rowerowe;
7) zielen towarzyszacg w tym izolacyjna;

8) terenowe urzadzenia sportowo — rekreacyjne iobiekty matej architektury (altany, wiaty, zadaszenia,
kapliczki itp.);

9) sieci, obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, za wyjatkiem stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN i wigkszych.

3. Ustala si¢ zasad¢ braku ucigzliwosci prowadzonego programu ustugowego dla mieszkalnictwa, tj.
realizacj¢ wylacznie ushug nieucigzliwych w rozumieniu definicji zawartej w § 3 ust. 1 pkt 21.

4. W granicach terendw oznaczonych symbolami MN_2 ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania
terenu i ksztalttowania zabudowy:
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1) wskaznik powierzchni zabudowy — maksymalnie 35 %;
2) wskaznik terenu biologicznie czynnego - minimum 50%;
3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,001;
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

5) wysoko$¢ zabudowy: maksymalnie 10 m za wyjatkiem budynkow garazowych i gospodarczych, dla
ktorych wynosi max. 6 m;

6) geometria dachow:
a) dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci:
- dla obiektow mieszkalnych 37°-45°,
- dla obiektow gospodarczych i garazowych 25°-45°,

b) dopuszcza si¢ dachy plaskie w formie stropodachow i stropodachow z nawierzchnia biologicznie czynna,
dla budynkow obstugi produkcji rolnej dopuszcza sie ksztalt dachu wynikajacy z wymogdw
technologicznych,

c) dopuszcza si¢ dachy naczotkowe oraz lukarny o symetrycznych potaciach ikacie nachylenia do 45°,
dopuszcza si¢ przekrycie lukarn dachem ptaskim,

d) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ przedtuzenia czesci lub catosci jednej z polaci,
e) dopuszcza si¢ stosowanie przyczotkow i naczotkow z kalenicg rownolegla do dtuzszego boku budynku;
7) kolorystyka i rozwiazania materialowe obiektow:

a) pokrycie dachoéw — materiatem tradycyjnym lub tradycyjnym w wyrazie, dachowka ceramiczng, gontem
drewnianym lub bitumicznym, blachg Iub blachodachéwka,

b) w materiatach wykonczeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, bezu, brazu i szarosci,
koloréw naturalnych materialow; zakazuje si¢ stosowania oktadzin elewacyjnych typu siding winylowy,
PVC,

¢) dachy w odcieniach koloréw czerwonego, bragzowego lub szarego,
d) ustala si¢ zasade, aby dachy obiektow posiadaty kolory tozsame lub ciemniejsze niz ich $ciany.

§ 16. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1-15MN_3 =z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizacje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w formie budynkéw wolnostojacych.

2. Dla terené6w oznaczonych symbolami MN_3 w ramach przeznaczenia uzupetniajacego dopuszcza sig:

1) zabudowe zagrodowa wylacznie w strefie odmiennych warunkow przeznaczenia izagospodarowania,
wyznaczonej na rysunku planu;

2) wolnostojace obiekty ustugowe;

3) obiekty agroturystyczne;

4) obiekty obstugi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych i hodowlanych w terenie 14MN_3;
5) adaptacje istniejacej zabudowy zagrodowej na potrzeby rekreacji indywidualnej;

6) przeznaczenie czg$ci budynkow mieszkalnych lub gospodarczych pod dziatalno$¢ ustugowa, w tym ushugi;
agroturystyki, gastronomii, handlu itp.;

7) obiekty lub adaptacje¢ istniejacych obiektow dla drobnej dziatalnosci produkcyjne;;
8) wody stojace, stawy, oczka wodne;

9) wolnostojace budynki garazowe i gospodarcze;

10) parkingi;

11) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;
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12) nieoznaczone na rysunku planu dojscia piesze, ciagi piesze, trasy rowerowe;
13) zielen towarzyszaca w tym izolacyjna;
14) obiekty matej architektury (altany, wiaty, zadaszenia, kapliczki itp.);

15) sieci, obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, za wyjatkiem stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN i wigkszych.

3. Ustala si¢ zasad¢ braku ucigzliwosci prowadzonego programu ushugowego

i rzemieslniczego dla mieszkalnictwa, tj. realizacj¢ wyltacznie ustug nieucigzliwych w rozumieniu definicji
zawartej w § 3 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22.

4. W przypadku realizacji przeznaczenia uzupehniajacego, okreslonego w ust. 2 pkt 4 obowigzuje nakaz
realizacji ekranow izolacyjnych z zieleni wysokiej wzdluz granic przyleglych do terenow zabudowy
mieszkaniowej poprzez nasadzenia o zréznicowanej strukturze pionowej roslinnosci oraz min. 50% udziale
gatunkoéw zimozielonych.

5. W granicach terenéw oznaczonych symbolami MIN_3 ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania
terenu i ksztattowania zabudowy:

1) wskaznik powierzchni zabudowy — maksymalnie 35%;
2) wskaznik terenu biologicznie czynnego - minimum 50%;
3) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,01;
4) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,7;
5) wysokos$é¢ zabudowy:

a) wysokos$¢ budynkéw mieszkalnych, ustugowych, agroturystycznych oraz obiektow obstugi produkcyjne;j
w gospodarstwach rolnych ihodowlanych — do 10 m. - dopuszcza si¢ odstgpstwa od powyzszego
w przypadku rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz zmiany uzytkowania istniejacej zabudowy
o max. 20%,

b) wysoko$¢ obiektow garazowych — do 6 m, z dopuszczeniem wys. 10 m. dla obiektow garazowych dla,
ciggnikoéw, sprzetu i maszyn rolniczych,

c) wysokos$¢ obiektow zwiazanych z produkcja rolng m.in. inwentarskich, gospodarczych iinnych — do
9 m, dopuszcza si¢ dostosowanie wysoko$ci obiektow zwigzanych z produkcja rolng do technologii
produkc;ji;

6) geometria dachow:
a) dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci:
- dla obiektow mieszkalnych, ustugowych oraz agroturystycznych 37°-45°,
- dla obiektow gospodarczych i garazowych 25°-45°,

-dla obiektow obstugi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych 1hodowlanych 20°-45°,
z dopuszczeniem dachow plaskich,

b) dopuszcza si¢ dachy ptaskie w formie stropodachow i stropodachéw z nawierzchnig biologicznie czynna,
dla budynkow obstugi produkcji rolnej dopuszcza sie ksztatt dachu wynikajacy z wymogdw
technologicznych,

c¢) dopuszcza si¢ dachy naczotkowe oraz lukarny o symetrycznych potaciach ikacie nachylenia do 45°,
dopuszcza si¢ przekrycie lukarn dachem ptaskim,

d) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ przedhuzenia czesci lub catosci jednej z potaci;
7) kolorystyka i rozwiazania materialowe obiektow:

a) pokrycie dachow — materiatem tradycyjnym lub tradycyjnym w wyrazie, dachéwka ceramiczng, gontem
drewnianym lub bitumicznym, blacha lub blachodachowka,
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b) w materiatach wykonczeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, bezu, brazu i szarosci
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okladziny ceglanej; zakazuje sie
stosowania oktadzin elewacyjnych typu siding winylowy, PVC,

¢) dachy w odcieniach koloréw czerwonego, brazowego lub szarego,
d) ustala si¢ zasadg, aby dachy obiektow posiadaty kolory tozsame lub ciemniejsze niz ich $ciany.

§ 17. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu
symbolami 1-6MN_4 zpodstawowym przeznaczeniem pod lokalizacje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w formie budynkéw wolnostojacych.

2. Dla terenéw oznaczonych symbolami MIN_4 w ramach przeznaczenia uzupetniajacego dopuszcza sie:

1) zabudowe zagrodowa wylgcznie w strefie odmiennych warunkow przeznaczenia i zagospodarowania,
wyznaczonej na rysunku planu;

2) lokalizacje wbudowanej funkcji ustugowej o powierzchni odpowiadajacej definicji budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zawartej w przepisach odrgbnych;

3) wody stojace, stawy, oczka wodne;

4) wolnostojace budynki garazowe i gospodarcze;

5) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;

6) nieoznaczone na rysunku planu doj$cia piesze, ciagi piesze, trasy rowerowe;
7) zielen towarzyszacg w tym izolacyjna;

8) wody stojace, stawy, oczka wodne;

9) obiekty matej architektury (altany, wiaty, zadaszenia, kapliczki itp.);

10) sieci, obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, za wyjatkiem stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN i wigkszych.

3. Ustala si¢ zasad¢ braku ucigzliwosci prowadzonego programu ustugowego dla mieszkalnictwa, tj.
realizacj¢ wylacznie ushug nieucigzliwych w rozumieniu definicji zawartej w § 3 ust. 1 pkt 21.

4. W granicach terendw oznaczonych symbolami MN_4 ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania
terenu i ksztattowania zabudowy:

1) wskaznik powierzchni zabudowy — maksymalnie 35%;
2) wskaznik terenu biologicznie czynnego - minimum 50%;
3) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,01;
4) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy - 0,7;
5) wysokos¢ zabudowy:

a) wysokos$¢ budynkow mieszkalnych — do 10 m - dopuszcza si¢ odstepstwa od powyzszego w przypadku
rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz zmiany uzytkowania istniejgcej zabudowy o max. 20%,

b) wysoko$¢ obiektow garazowych — do 6 m, z dopuszczeniem wys. 10 m dla obiektéw garazowych dla,
ciggnikow, sprzetu i maszyn rolniczych,

¢) wysokos¢ pozostatych obiektow — do 9 m,;
6) geometria dachow:
a) dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci:
- dla obiektow mieszkalnych 37°-45°,
- dla obiektow gospodarczych i garazowych 25°-45°,

b) dopuszcza si¢ dachy plaskie w formie stropodachow i stropodachow z nawierzchnia biologicznie czynna,
dla budynkow obstugi produkcji rolnej dopuszcza si¢ ksztalt dachu wynikajacy z wymogow
technologicznych,
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c) dopuszcza si¢ dachy naczotkowe oraz lukarny o symetrycznych potaciach ikacie nachylenia do 45°,
dopuszcza si¢ przekrycie lukarn dachem ptaskim,

d) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ przedtuzenia czesci lub catosci jednej z polaci,
e) dopuszcza si¢ stosowanie przyczotkow i naczotkow z kalenicg rownoleglta do dtuzszego boku budynku;
7) kolorystyka i rozwiazania materialowe obiektow:

a) pokrycie dachéw — materialem tradycyjnym lub tradycyjnym w wyrazie, dachdwkg ceramiczng, gontem
drewnianym lub bitumicznym, blachg Iub blachodachéwka,

b) w materiatach wykonczeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, bezu, brazu i szarosci
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okladziny ceglanej; zakazuje sie
stosowania oktadzin elewacyjnych typu siding winylowy, PVC,

c¢) dachy w odcieniach koloréw czerwonego, bragzowego lub szarego,
d) ustala sie zasade, aby dachy obiektow posiadaty kolory tozsame lub ciemniejsze niz ich §ciany.

§ 18. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej i uslug, oznaczone na rysunku planu symbolami
1-2MNU z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizacje:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w formie wolnostojacej lub blizniacze;j;

2) zabudowy mieszkaniowo — ustugowej zgodnie z definicjg zawarta w §3 ust. 1 pkt 29, w ktorej funkcja
ustugowa nie moze przekroczyé 70% powierzchni catkowitej budynku lub sumy powierzchni ogdlnej
budynkow zlokalizowanych na dziatce budowlanej;

3) ustug publicznych i komercyjnych wolnostojacych;
4) zieleni urzadzonej, trawnikow, skwerow, placow zabaw.
2. Dla terenéw oznaczonych symbolami MNU w ramach przeznaczenia uzupethiajacego dopuszcza si¢:
1) obiekty gospodarcze i garazowe;
2) przeznaczenie czesci budynkéw mieszkalnych lub gospodarczych pod ustugi;
3) obiekty zaplecza technicznego, magazynowego, socjalnego i biurowego;
4) parkingi;
5) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;
6) nieoznaczone na rysunku planu dojScia piesze, ciagi piesze, trasy rowerowe;
7) zielen towarzyszacg w tym izolacyjna;

8) terenowe urzadzenia sportowo - rekreacyjne iobiekty malej architektury (altany, wiaty, zadaszenia,
kapliczki itp.);

9) sieci, obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, za wyjatkiem stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN i wigkszych.

3. Ustala si¢ zasad¢ braku ucigzliwosci prowadzonego programu ustugowego irzemieslniczego dla
mieszkalnictwa, tj. realizacj¢ wylacznie ushug nieucigzliwych w rozumieniu definicji zawartej w§
3 ust. 1 pkt 21 i pkt 22.

4. W granicach terenow oznaczonych symbolami MNU ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania
terenu i ksztattowania zabudowy:

1) wskaznik powierzchni zabudowy — maksymalnie 45%;
2) wskaznik terenu biologicznie czynnego - minimum 20%;
3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,1;

4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,9;

5) wysokosé¢ zabudowy:
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a) wysokos¢ budynkow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 112, , orazwust. 2 pkt 11 3 —do 9 m,
b) wysokos¢ budynkéw ustugowych —do 12 m;
6) geometria dachow:
a) dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci:
- dla obiektow mieszkalnych 37°-45°,
- dla pozostalych obiektow 25°-45°,

b) dopuszcza si¢ dachy plaskie w formie stropodachéw i stropodachow z nawierzchnia biologicznie czynna,
dla budynkow obstugi produkcji rolnej dopuszcza si¢ ksztalt dachu wynikajacy z wymogow
technologicznych,

c) dopuszcza si¢ dachy naczotkowe oraz lukarny o symetrycznych potaciach ikacie nachylenia do 45°,
dopuszcza sig przekrycie lukarn dachem ptaskim,

d) dopuszcza si¢ mozliwos$¢ przediuzenia czesci lub catosci jednej z potaci,
e) dopuszcza si¢ stosowanie przyczotkow i naczotkdéw z kalenicg rownolegla do dtuzszego boku budynku;
7) kolorystyka i rozwiazania materialowe obiektow:

a) pokrycie dachow — materiatem tradycyjnym lub tradycyjnym w wyrazie, dachéwka ceramiczna, gontem
drewnianym lub bitumicznym, blachg lub blachodachowka,

b) w materiatach wykonczeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, bezu, brazu i szaro$ci
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania oktadziny ceglanej; zakazuje si¢
stosowania oktadzin elewacyjnych typu siding winylowy, PVC,

¢) dachy w odcieniach koloréw czerwonego, bragzowego lub szarego,

d) ustala si¢ zasade, aby dachy obiektow posiadaty kolory tozsame lub ciemniejsze niz ich $ciany.

§ 19. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 - 3U
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowe uslugowa o charakterze komercyjnym.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1-3U w ramach przeznaczenia uzupehiajacego dopuszcza sig:

1) wolnostojaca zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng, realizowang w ramach zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych os6b prowadzacych dziatalno$¢ ustugowa;

2) obiekty zaplecza technicznego, magazynowego, socjalnego i biurowego;

3) parkingi;

4) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;

5) nieoznaczone na rysunku planu dojscia piesze, ciagi piesze, trasy rowerowe;
6) zielen towarzyszacg w tym izolacyjna;

7) obiekty matej architektury (altany, wiaty, zadaszenia, kapliczki itp.);

8) sieci, obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, za wyjatkiem stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN i wigkszych.

3. Obowigzek realizacji pasa zieleni izolacyjnej w obrebie dzialki, o zréznicowanej strukturze pionowej
ro$linnosci oraz min. 50% udziale gatunkow zimozielonych.

4, Ustala si¢ zasade braku ucigzliwosci prowadzonego programu uslugowego dla mieszkalnictwa, tj.
realizacje wylacznie ushug nieucigzliwych w rozumieniu definicji zawartej w § 3 ust. 1 pkt 21.

5. W granicach terendw oznaczonych symbolami 1-3U ustala si¢ nast¢pujace zasady zagospodarowania
terenu i ksztalttowania zabudowy:

1) wskaznik powierzchni zabudowy — maksymalnie 45%;

2) wskaznik terenu biologicznie czynnego - minimum 20%;
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3) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,01;

4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0;

5) wysokosé¢ zabudowy:
a) wysokosc¢ obiektow magazynowych i zaplecza technicznego - do 7m,
b) wysokos¢ pozostatych obiektow — do 12 m;

6) geometria dachow:

a) dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci od 20° do 45° wielopotaciowe z dopuszczeniem
dachow naczotkowych oraz lukarn o symetrycznych potaciach

i kacie nachylenia do 45°, dopuszcza si¢ dachy ptaskie w formie stropodachéow i stropodachow
z nawierzchnig biologicznie czynna,

b) dopuszcza si¢ mozliwos¢ przedtuzenia czgsci lub calosci jednej z potaci;
7) kolorystyka i rozwigzania materialowe obiektéw:

a) pokrycie dachéw — materialem tradycyjnym lub tradycyjnym w wyrazie, dachdwkg ceramiczng, gontem
drewnianym lub bitumicznym, blachg Iub blachodachéwka,

b) w materiatach wykonczeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, bezu, brazu i szarosci
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okladziny ceglanej; zakazuje si¢
stosowania oktadzin elewacyjnych typu siding winylowy, PVC,

c¢) dachy w odcieniach koloréw czerwonego, bragzowego lub szarego,
d) ustala si¢ zasade, aby dachy obiektow posiadaty kolory tozsame lub ciemniejsze niz ich §ciany.

§ 20. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy uslugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 4U
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowe ustugowa o charakterze komercyjnym i publicznym.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 4U w ramach przeznaczenia uzupetniajgcego dopuszcza sig:
1) obiekty zaplecza technicznego, magazynowego, socjalnego i biurowego;
2) wolnostojace budynki garazowe, gospodarcze oraz garazowo-gospodarcze;

3) urzadzenia oraz obiekty rekreacji, sportu i turystyki (np. baseny, boiska, parki linowe, tory przeszkod,
turnie wspinaczkowe, zjazdy linowe);

4) terenowe urzadzenia sportowo-rekreacyjne;

5) place zabaw;

6) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;

7) nieoznaczone na rysunku planu dojscia piesze, ciagi piesze, trasy rowerowe;
8) zielen towarzyszgca w tym izolacyjna;

9) obiekty matej architektury (altany, wiaty, zadaszenia, kapliczki itp.);

10) sieci, obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, za wyjatkiem stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN i wigkszych.

3. Ustala si¢ zasade braku ucigzliwosci prowadzonego programu ustugowego dla mieszkalnictwa, tj.
realizacje wylacznie ushug nieucigzliwych w rozumieniu definicji zawartej w § 3 ust. 1 pkt 21.

4. W granicach terenu oznaczonego symbolem 4U ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:

1) wskaZnik powierzchni zabudowy — maksymalnie 40%;
2) wskaznik terenu biologicznie czynnego - minimum 20%;
3) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,01;

4) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 1,2;
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5) wysokosé¢ zabudowy: do 12 m;
6) geometria dachow:

a) dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci od 20° do 45°, wielopotaciowe z dopuszczeniem
dachow naczotkowych oraz lukarn o symetrycznych potaciach i kacie nachylenia do 45°, dopuszcza si¢
dachy ptaskie w formie stropodachow i stropodachéw z nawierzchnig biologicznie czynna,

b) dopuszcza si¢ mozliwos¢ przedtuzenia czgsci lub catosci jednej z potaci;
7) kolorystyka i rozwiazania materialowe obiektéow:

a) pokrycie dachow — materiatem tradycyjnym lub tradycyjnym w wyrazie, dachéwka ceramiczng, gontem
drewnianym lub bitumicznym, blacha lub blachodachowka,

b) w materiatach wykonczeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, bezu, brazu i szarosci
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania oktadziny ceglanej; zakazuje si¢
stosowania oktadzin elewacyjnych typu siding winylowy, PVC,

¢) dachy w odcieniach kolorow czerwonego, brazowego lub szarego,
d) ustala si¢ zasade, aby dachy obiektow posiadaty kolory tozsame lub ciemniejsze niz ich $ciany.
§ 21. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy uslugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UP
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowe uslugowa o charakterze komercyjnym oraz publicznym.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UP w ramach przeznaczenia uzupetniajacego dopuszcza si¢:
1) obiekty garazowe i gospodarcze;
2) wydzielenie funkcji mieszkaniowej w obiekcie ustugowym,;
3) terenowe urzadzenia sportowo-rekreacyjne;
4) parkingi;
5) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;
6) nieoznaczone na rysunku planu dojscia piesze, ciagi piesze, trasy rowerowe;
7) zielen towarzyszaca w tym izolacyjna;
8) obiekty matej architektury (altany, wiaty, zadaszenia, kapliczki itp.);

9) sieci, obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, za wyjatkiem stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN i wigkszych.

3. Ustala si¢ zasade braku ucigzliwosci prowadzonego programu ustugowego dla mieszkalnictwa, tj.
realizacje wylacznie ushug nieucigzliwych w rozumieniu definicji zawartej w § 3 ust. 1 pkt 21.

4. Dopuszczona w ust. 2 pkt 2 funkcja mieszkaniowa nie moze przekracza¢ 20% powierzchni uzytkowej
obiektu.

5. W granicach terenu oznaczonego symbolem 1UP ustala si¢ nast¢pujace zasady zagospodarowania terenu
1 ksztattowania zabudowy:

1) wskaznik powierzchni zabudowy — maksymalnie 45%;
2) wskaznik terenu biologicznie czynnego - minimum 20%;
3) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,01;
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;
5) wysokosé¢ zabudowy:
a) wysokos¢ budynkow ustugowych —do 15 m,
b) wysokos¢ obiektow garazowych i gospodarczych — do 6,0 m;

6) geometria dachow:
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a) dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci od 20° do 45° wielopotaciowe z dopuszczeniem
dachoéw naczotkowych oraz lukarn o symetrycznych potaciach i kacie nachylenia do 45°, dopuszcza si¢
dachy ptaskie w formie stropodachow i stropodachdéw z nawierzchnia biologicznie czynna,

b) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ przedtuzenia czgsci lub catosci jednej z potaci;
7) kolorystyka i rozwiazania materialowe obiektow:

a) pokrycie dachéw — materialem tradycyjnym lub tradycyjnym w wyrazie, dachdwkg ceramiczng, gontem
drewnianym lub bitumicznym, blachg Iub blachodachéwka,

b) w materiatach wykonczeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, bezu, brazu i szarosci
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okladziny ceglanej; zakazuje sie
stosowania oktadzin elewacyjnych typu siding winylowy, PVC,

c¢) dachy w odcieniach koloréw czerwonego, bragzowego lub szarego,
d) ustala sie zasade, aby dachy obiektow posiadaty kolory tozsame lub ciemniejsze niz ich §ciany.
§ 22. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy uslugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 2UP
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowe ustugowsa o charakterze publicznym.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2UP w ramach przeznaczenia uzupehiajgcego dopuszcza sig:
1) obiekty garazowe i gospodarcze;
2) terenowe urzadzenia sportowo-rekreacyjne;
3) parkingi;
4) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;
5) nieoznaczone na rysunku planu dojScia piesze, ciagi piesze, trasy rowerowe;
6) zielen towarzyszacg w tym izolacyjna;
7) obiekty matej architektury (altany, wiaty, zadaszenia, kapliczki itp.);

8) sieci, obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, za wyjatkiem stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN i wigkszych.

3. Ustala si¢ zasad¢ braku ucigzliwosci prowadzonego programu ustugowego dla mieszkalnictwa, tj.
realizacje wylacznie ushug nieucigzliwych w rozumieniu definicji zawartej w § 3 ust. 1 pkt 21.

4. W granicach terenu oznaczonego symbolem 2UP ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:

1) wskaZnik powierzchni zabudowy — maksymalnie 40%;
2) wskaznik terenu biologicznie czynnego - minimum 20%;
3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,01;
4) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 1,2;
5) wysokosé¢ zabudowy: do 12 m;

6) geometria dachow:

a) dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci od 20° do 45° wielopotaciowe z dopuszczeniem
dach6éw naczotkowych oraz lukarn o symetrycznych potaciach i kacie nachylenia do 45°, dopuszcza si¢
dachy ptaskie w formie stropodachow i stropodachéw z nawierzchnig biologicznie czynna,

b) dopuszcza si¢ mozliwos¢ przedtuzenia czgsci lub calosci jednej z potaci;
7) kolorystyka i rozwigzania materialowe obiektéw:

a) pokrycie dachéw — materialem tradycyjnym lub tradycyjnym w wyrazie, dachdwkg ceramiczng, gontem
drewnianym lub bitumicznym, blachg Iub blachodachéwka,
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b) w materiatach wykonczeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, bezu, brazu i szarosci
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okladziny ceglanej; zakazuje sie
stosowania oktadzin elewacyjnych typu siding winylowy, PVC,

¢) dachy w odcieniach koloréw czerwonego, brazowego lub szarego,
d) ustala si¢ zasadg, aby dachy obiektow posiadaty kolory tozsame lub ciemniejsze niz ich $ciany.
§ 23. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy uslugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 3UP
z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty zwigzane z kultem religijnym.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 3UP w ramach przeznaczenia uzupetniajacego dopuszcza sie:
1) lokalizacje budynkéw pomocniczych (plebania, budynki gospodarcze) zwigzane z kultem religijnym;
2) terenowe urzadzenia sportowo-rekreacyjne;
3) parkingi;
4) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;
5) nieoznaczone na rysunku planu dojscia piesze, ciagi piesze, trasy rowerowe;
6) zielen towarzyszacg w tym izolacyjna;
7) obiekty matej architektury zwigzane z kultem religijnym;

8) sieci, obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, za wyjatkiem stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN i wigkszych.

3. Ustala si¢ zasade braku ucigzliwosci prowadzonego programu ustugowego dla mieszkalnictwa, tj.
realizacje wylacznie ushug nieucigzliwych w rozumieniu definicji zawartej w § 3 ust. 1 pkt 21.

4. W granicach terenu oznaczonego symbolem 3UP ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:

1) wskaZnik powierzchni zabudowy — maksymalnie 40%;
2) wskaznik terenu biologicznie czynnego - minimum 40%;
3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy —0,01;
4) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy —1,2;

5) wysoko$¢ zabudowy: dla budynku ko$ciota — maksymalnie 20 m, dla budynkéw pomocniczych -
maksymalnie 10 m;

6) geometria dachow: w przypadku realizacji obiektow, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 obowiazek
stosowania dachow dwuspadowych lub wielospadowych o symetrycznym nachyleniu potaci dachowej 35-
50°;

7) kolorystyka irozwiazania materialowe obiektow: do prac wykonczeniowych obiektow stosowaé
materialy pochodzenia naturalnego.

§ 24. 1. Wyznacza si¢ teren ushug sportu irekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1US
z podstawowym przeznaczeniem pod ustugi sportu i rekreacji.

2. W granicach terenu 1US w ramach przeznaczenia uzupetniajacego dopuszcza si¢:
1) wolnostojace obiekty ustugowo-handlowe zwigzane z podstawowym przeznaczeniem;
2) zaplecze szatniowo — gospodarcze;
3) terenowe urzadzenia sportowo - rekreacyjne i obiekty matej architektury;
4) zielen urzadzona — zielence, skwery;
5) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;

6) nieoznaczone na rysunku planu doj$cia piesze, ciagi piesze, trasy rowerowe;
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7) sieci, obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, za wyjatkiem stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN i wiekszych.

3. W granicach terenu 1US ustala si¢ nastgpujace warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 25%;
2) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,001;
3) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,5;
4) wskaznik terenu biologicznie czynnego - minimum 60%;
5) wysokos$¢ zabudowy:
a) budynkow szatniowo-gospodarczych - do 4,5 m;
b) wysoko$¢ pozostatych budynkéw — do 8 m;
6) geometria dachow i rozwigzania materialowe:

a) dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci od 20° do 45°, wielopotaciowe z dopuszczeniem
dachow naczotkowych oraz lukarn o symetrycznych potaciach i kacie nachylenia do 45°, dopuszcza si¢
dachy ptaskie,

b) dopuszcza si¢ mozliwos¢ przedtuzenia czgsci lub catosci jednej z potaci;
7) kolorystyka i rozwiazania materialowe obiektow

a) pokrycie dachow — materiatem tradycyjnym lub tradycyjnym w wyrazie, dachéwka ceramiczng, gontem
drewnianym lub bitumicznym, blacha lub blachodachowka,

b) w materiatach wykonczeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, bezu, brazu i szarosci
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania oktadziny ceglanej; zakazuje si¢
stosowania oktadzin elewacyjnych typu siding winylowy, PVC,

¢) dachy w odcieniach kolorow czerwonego, brazowego lub szarego,

d) ustala si¢ zasade, aby dachy obiektow posiadaty kolory tozsame lub ciemniejsze niz ich $ciany.
§ 25. 1. Wyznacza si¢ tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami 1R-21R

z podstawowym przeznaczeniem pod uzytki rolne.

2. W granicach terenéw wyznaczonych w ust. 1 w ramach przeznaczenia uzupetniajacego z zachowaniem
przepisow odrebnych o ochronie gruntéw rolnych i lesnych dopuszcza sig:

1) wody stojace;
2) zadrzewienia i zakrzewienia wzdhuz ciggéw komunikacyjnych i ciekéw wodnych;
3) ciagi piesze i rowerowe, szlaki turystyczne;

4) sieci, urzadzenia iobiekty infrastruktury technicznej, dojazdy niewydzielone oraz ciagi piesze i szlaki
turystyczne.

3. W granicach terenéw R objetych strefami ochrony krajobrazu otwartego iwnetrz krajobrazowych,
obowigzuje zakaz realizacji zabudowy trwale zwigzanej z gruntem za wyjatkiem inwestycji celu publicznego
z zakresu tacznosci publicznej, w tym stacji bazowych telefonii komérkowe;.

§ 26. 1. Wyznacza si¢ teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZC
z podstawowym przeznaczeniem pod cmentarz grzebalny.
2. W granicach terenu ZC w ramach przeznaczenia uzupehiajacego dopuszcza sig:

1) kaplice cmentarng lub inne obiekty zwigzane z kultem religijnym;

2) obiekt obstugi technicznej z ograniczeniem do 20 m? powierzchni zabudowy;

3) obiekty matej architektury (Yawki, lampy, kapliczki itp.);
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4) parkingi stuzace obstudze cmentarza;

5) zielen izolacyjna;

6) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;

7) nieoznaczone na rysunku planu doj$cia piesze, ciagi piesze;

8) sieci, obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej (w tym zbiornikéw retencyjno— odparowujacych), za
wyjatkiem stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN 1 wigkszych.

3. W granicach terenu ZC ustala si¢ nastgpujgce warunki zagospodarowania terenu i ksztattowania
zabudowy:

1) maksymalny udziat terenu przeznaczonego na pola grzebalne — 70% powierzchni ogodlnej cmentarza;
2) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,01;

3) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,6;

4) zachowa¢ minimum 20% powierzchni terenu biologicznie czynnej;

5) wysokos¢ obiektu zwigzanych z kultem religijnym — do 12 m;

6) wysokos$¢ obiektow obstugi technicznej — do 4,5 m;

7) geometria dachow i rozwigzania materialowe:

a) dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci od 20° do 45°, wielopotaciowe z dopuszczeniem
dachow naczotkowych oraz lukarn o symetrycznych potaciach i kacie nachylenia do 45°, dopuszcza si¢
dachy ptaskie,

b) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ przedtuzenia czesci lub catosci jednej z polaci;
8) obowigzek wydzielenia zielenig wysoka miejsca na odpady.
§ 27. 1. Wyznacza si¢ tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1-9ZR,
z podstawowym przeznaczeniem pod zielone uzytki rolne i obudowg biologiczna ciekow.
2. W granicach terenow oznaczonych symbolami ZR w ramach przeznaczenia uzupetniajacego dopuszcza
si¢:
1) wody stojace i ptynace;
2) obiekty matej architektury (kapliczki, fawki itp.);
3) szlaki turystyczne, $ciezki rowerowe;
4) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;
5) nieoznaczone na rysunku planu doj$cia piesze, ciagi piesze, trasy rowerowe;

6) sieci, obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej (w tym zbiornikdw retencyjno— odparowujacych), za
wyjatkiem stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN i wigkszych.

3. W terenach oznaczonych symbolem ZR ustala sig:
1) zakaz realizacji zabudowy trwale zwigzanej z gruntem;
2) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 50%.
§ 28. 1. Wyznacza si¢ tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1-2ZI

z podstawowym przeznaczeniem pod zielen izolacyjna wysoka i niska w pasie izolujacym cmentarz oraz
wzdhiz terenéw komunikacyjnych.

2. W terenach oznaczonych symbolami ZI w ramach przeznaczenia uzupehniajacego dopuszcza sig:
1) obiekty matej architektury (altany, zadaszenia, kapliczki, tawki, pomniki, itp.);
2) szlaki turystyczne, $ciezki rowerowe;

3) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;
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4) nieoznaczone na rysunku planu dojscia piesze, ciagi piesze, trasy rowerowe;

5) sieci, obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej (w tym zbiornikdéw retencyjno— odparowujacych), za
wyjatkiem stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN 1 wigkszych.

3. W terenach oznaczonych symbolami ZI ustala sig:
1) zakaz realizacji zabudowy trwale zwigzanej z gruntem;

2) w granicach terenéw o symbolach 1-2ZI obowigzuje zachowanie warunkoéw przepisow odrebnych
o cmentarzach, w tym zakaz kopania studni shuzacych do czerpania wody do picia

i potrzeb gospodarczych;
3) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 50%.
§ 29. 1. Wyznacza si¢ teren zieleni urzadzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZU,
z podstawowym przeznaczeniem pod publiczng zielen urzadzong.
2. W granicy terenu oznaczonego symbolem 1ZU w ramach przeznaczenia uzupetniajacego dopuszcza sig¢:
1) obiekty ustugowe (handlu, gastronomii) z ograniczeniem do 80 m? powierzchni zabudowy;
2) obiekty i urzadzenia sportowo — rekreacyjne;
3) obiekty matej architektury (altany, zadaszenia, kapliczki, fawki, pomniki, itp.);
4) szlaki turystyczne, $ciezki rowerowe;
5) dojazdy, w tym dojazdy nie wydzielone;
6) nieoznaczone na rysunku planu doj$cia piesze, ciagi piesze, trasy rowerowe;

7) sieci, obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej (w tym zbiornikdéw retencyjno— odparowujacych), za
wyjatkiem stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN i wigkszych.

3. W terenie oznaczonym symbolem ZU ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania terenu
1 ksztaltowania zabudowy:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 2%;

2) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,02;

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,1;

4) wskaznik terenu biologicznie czynnego - minimum 60%;

5) wysokos$¢ budynkow, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 112 - do 6 m;
6) geometria dachéw i rozwiazania materialowe:

a) dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci od 20° do 45° wielopotaciowe z dopuszczeniem
dachow naczoétkowych oraz lukarn o symetrycznych potaciach i kacie nachylenia do 45°, dopuszcza si¢
dachy ptaskie;

7) kolorystyka i rozwiazania materialowe obiektow

a) pokrycie dachow — materialem tradycyjnym lub tradycyjnym w wyrazie, dachdwkg ceramiczng, gontem
drewnianym lub bitumicznym, blachg Iub blachodachéwka,

b) w materiatach wykonczeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, bezu, brazu i szarosci
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okladziny ceglanej; zakazuje sie
stosowania oktadzin elewacyjnych typu siding winylowy, PVC,

c¢) dachy w odcieniach koloréw czerwonego, bragzowego lub szarego,
d) ustala si¢ zasadg, aby dachy obiektow posiadaty kolory tozsame lub ciemniejsze.

§ 30. 1. Wyznacza si¢ tereny zalesien, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZZL - 49ZZL
obejmujgce grunty rolne i nieuzytki z przeznaczeniem pod zalesienie.
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2. W granicach terenow wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza si¢ realizacje dojazdow, ciagow pieszych
i $ciezek rowerowych, szlakow wraz z ich oznakowaniem.

3. W granicach terenéw wyznaczonych w ust. 1 ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania:

1) gospodarke lesng 1ileSne zagospodarowanie gruntu prowadzi¢ w oparciu o obowigzujace plany
urzadzeniowe lasu i uproszczone plany urzadzeniowe lasu;

2) przy dokonywaniu zalesien oraz utrzymaniu granicy rolno-lesnej uwzgledni¢ zagospodarowanie terenow
sasiadujacych i przeznaczonych na cele nielesne;

3) dopuszcza si¢ utrzymanie istniejacych sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury techniczne;j;

4) wyklucza si¢ zalesienia wzdtuz tras linii i sieci infrastruktury technicznej. Zachowac¢ odlegtosci nasadzen
od osi wym. linii i sieci zgodnie z przepisami odrgbnymi;

5) stosowaé nasadzenia zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 95%.
4. Obowiazuje zakaz realizacji budynkow.

5. Obowigzuje zakaz realizacji obiektow innych niz okreslone w ust. 4 z wyjatkiem przypadkow
dopuszczonych ustawa o ochronie gruntow rolnych i lesnych.

§ 31. 1. Wyznacza si¢ tereny laséw, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL — 71ZL
0 przeznaczeniu podstawowym pod lasy w rozumieniu obowigzujacych przepisOw odrebnych.
2. Ustala si¢ nastepujace zasady i warunki zagospodarowania wyznaczonych terenow:

1) zagospodarowanie zgodne z zasadami okreslonymi w planach urzadzania lasow;

2) dopuszcza si¢ wykorzystanie duktow i drog lesnych jako szlakdéw turystycznych, $ciezek pieszych i tras
rowerowych,

3) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 95%

4) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,001;

5) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,1;

6) wysokos¢ zabudowy — do 9 m

7) geometria dachow, kolorystyka i rozwigzania materiatéw — zgodnie z ustaleniami § 29 ust. 3 pkt 61 7.

§ 32. 1. Wyznacza si¢ tereny infrastruktury wodociagowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1W-
2W zpodstawowym przeznaczeniem obiekty iurzadzenia magazynowania iczerpania wody w tym
hydrofornie.

2. W granicach terenéw wyznaczonych w ust. 1 w ramach przeznaczenia uzupetniajacego dopuszcza si¢:
1) zielen urzadzona;
2) place utwardzone;
3) dojscia i dojazdy.

3. W granicach terené6w wyznaczonych w ust. 1 ustala si¢ nastgpujace warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:

1) istniejace obiekty i urzadzenia moga podlegac przebudowie i rozbudowie, a takze zmianie technologii;
2) wprowadzi¢ wzdhuz ogrodzenia terenu pasa zieleni wysokiej o charakterze izolacyjno-ochronnym;
3) zachowa¢ minimum 30% powierzchni biologicznie czynne;j.

4. W granicach terenow wyznaczonych w ust. 1 obowigzuje calkowity zakaz lokalizacji obiektow
nie zwigzanych z infrastrukturg wodociggowa.

§ 33. 1. Wyznacza si¢ teren obstugi komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem

1KP z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizacje parkingéw dla obstugi cmentarza.
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2. W granicach terenu KP w ramach przeznaczenia uzupehiajacego dopuszcza si¢ realizacjg:
1) obiektéw obstugi parkingu z ograniczeniem do 10 m? powierzchni zabudowy;
2) obiektéw tymczasowych w rozumieniu przepisow odrebnych;
3) funkcji zaplecza technicznego, socjalnego w tym obiekty ustepoéw publicznych;
4) zbiornikéw przeciwpozarowych;
5) zieleni urzadzonej;
6) obiekty matej architektury (fawki, lampy, pomniki itp.).

3. W granicach terenu KP ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania
zabudowy:

1) wody opadowe odprowadzane z terendw parkingdéw wymagaja oczyszczenia przed wprowadzeniem ich do
odbiornikoéw lub do ziemi, zgodnie z przepisami odr¢gbnymi;

2) wjazd, place manewrowe i postojowe realizowac jako utwardzone;
3) wskaznik powierzchni zabudowy — maksymalnie 20%;

4) wskaznik terenu biologicznie czynnego - minimum 15%;

5) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,001;

6) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,2;

7) wysokos¢ zabudowy: - do Sm;

8) geometria dachow:

a) dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci od 20° do 45°, ptaskie, z attykami, wielopotaciowe
z dopuszczeniem dachéw naczotkowych oraz lukarn o symetrycznych potaciach ikacie nachylenia do
45°, dopuszcza si¢ dachy plaskie,

b) dopuszcza si¢ mozliwos¢ przedtuzenia czesci lub catosci jednej z polaci;
9) kolorystyka obiektow:

a) w materiatach wykonczeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, bezu, brazu i szaro$ci
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania oktadziny ceglanej; zakazuje si¢
stosowania oktadzin elewacyjnych typu siding winylowy, PVC,

b) dachy w odcieniach koloréw czerwonego, brazowego lub szarego,
¢) ustala si¢ zasadg, aby dachy obiektéw posiadaly kolory tozsame lub ciemniejsze niz ich Sciany.
§ 34. 1. Wyznacza si¢ tereny komunikacji z podziatem na:
1) tereny drog publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne:
a) klasy gtéwnej ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolami 1-2 KDGP,
b) klasy gtéwnej, oznaczone symbolem 1KDG,
¢) klasy lokalnej, oznaczone symbolami 1-7KDL,
d) klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1-10KDD;

2) tereny drog wewngtrznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi wewngetrzne, oznaczone symbolami
1-2KDW;

3) tereny ciggdéw pieszych, oznaczone symbolami 1-2KX, w obrgbie ktorych dopuszcza si¢ rowniez
lokalizacj¢ tras rowerowych.

2. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 obowiazuja nastepujace ustalenia dotyczace szerokosci
w liniach rozgraniczajacych:

1) dla drogi klasy gtéwniej ruchu przyspieszonego 1IKDGP —od 9,5 m do 71 m;
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2) dla drogi klasy gtéwnej ruchu przyspieszonego 2KDGP — od 38 m do 45 m;

3) dla drogi klasy glownej, oznaczonej symbolem 1KDG — do 23 m z zawgzeniami zgodnie z rysunkiem
planu;

4) dla drogi klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 1KDL — do 12 m z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan;

5)dla drogi klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 2KDL — od 2,7 m do 17 m z poszerzeniami w rejonie
skrzyzowan;

6) dla drogi klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 3KDL — zgodnie z rysunkiem planu;

7) dla drogi klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 4KDL — od 5,19 m do 16 m z poszerzeniami i zawgzeniami
zgodnie z rysunkiem planu,

8) dla drogi klasy lokalnej, oznaczonej symbolem SKDL — do 15 m z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan;

9) dla drogi klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 6KDL — od 11 m do 21 m z poszerzeniami w rejonie
skrzyzowarn;

10) dla drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 7KDL — od 15m do 22 m zposzerzeniami w rejonie
skrzyzowan;

11) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 1KDD —od 10 m do 18 m
Z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan;

12) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 2KDD — od 8 m do 14 m zposzerzeniami w rejonie
skrzyzowan;

13) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 3KDD — od 6,7 m do 19 m z poszerzeniami w rejonie
skrzyzowan;

14) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 4KDD - od 10 m do 15 m zposzerzeniami w rejonie
skrzyzowarn;

15) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem SKDD - 7,8 m z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan;

16) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 6KDD — od 7m do 10 m z poszerzeniami w rejonie
skrzyzowan;

17) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 7KDD — od 5m do 14 m zposzerzeniami w rejonie
skrzyzowan;

18) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 8KDD — od 10m do 15 m zposzerzeniami w rejonie
skrzyzowarn;

19) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 9KDD — od 8 m do 8,5 m zposzerzeniami w rejonie
skrzyzowan;

20) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 10KDD — od 10 m do 14 m z poszerzeniami w rejonie
skrzyzowan.

3. Dla dr6g wewngtrznych oraz ciggdw pieszo — jezdnych ustala si¢ szerokosci w liniac