DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakow, dnia 15 czerwca 2023 r.

Poz. 4235

UCHWALA" NR LVI1/430/2023
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYZEWSKI

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyzewski dla
obrebu Olszyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 r., poz. 40 z p6zn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z2023 r., poz. 977), w zwiazku zuchwalag Nr XXXVII/260/2021 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyzewski z dnia 28 pazdziernika 2021 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyzewski dla obrebu
Olszyny, Rada Gminy Rzepiennik Strzyzewski stwierdza, ze projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyzewski dla obrebu Olszyny nie narusza ustalen studium uwarunkowan
i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyzewski i uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyzewski dla
obrebu Olszyny, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objgtego planem okresla rysunek planu w skali 1:2000, stanowigcy zalacznik nr 1 do
niniejszej uchwaty, a zarazem integralng cz¢$¢ uchwaty.

3. Integralnymi cz¢$ciami niniejszej uchwaly sa ponadto:

1) zatacznik nr 2 — rozstrzygniecie Rady Gminy Rzepiennik Strzyzewski o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu;

2) zalacznik nr 3 — rozstrzygniecie Rady Gminy Rzepiennik Strzyzewski o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do zadan wilasnych gminy oraz
zasadach ich finansowania;

3) zatacznik nr 4 — dane przestrzenne dla planu w postaci dokumentu elektronicznego, o ktéorych mowa
w art. 67a ust. 3 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdzial 1.
Ustalenia wprowadzajace

§ 2. 1. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) terenie — nalezy przez to rozumie¢ wydzielony liniami rozgraniczajacymi obszar o okre§lonym
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem cyfrowo-literowym;

2) linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ciggla na rysunku planu, rozdzielajacg tereny
o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktore w wyniku realizacji ustalen
planu dominuje w terenie oraz ktéremu powinno by¢ podporzadkowane przeznaczenie uzupethiajace;

* Publikacja niniejszej uchwaly nie uwzglednia ewentualnych czynnos$ci nadzorczych podejmowanych przez
Wojewode¢ Matopolskiego.
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4) przeznaczeniu uzupelniajacym — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktore w wyniku realizacji
ustalen planu moze uzupetnia¢ lub wzbogacaé przeznaczenie podstawowe;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ na rysunku planu poza ktora nie mozna
sytuowaé, od strony linii rozgraniczajacej, budynkow ibudowli przykrytych dachem; dopuszcza si¢
przekroczenie tych linii maksymalnie o 1,5 m najdalej wysunigta czg¢scia dachu, okapu, rynny, rury
spustowej, gzymsu, parapetu, balkonu, schodow, rampy oraz i podobnych elementow architektonicznych;

6) Srednim poziomie terenu — nalezy przez to rozumie¢ S$rednig arytmetyczng pomiedzy najnizsza
inajwyzsza rzedng projektowanego terenu na obrysie przegroéd zewngtrznych budynku lub na obrysie
obiektu budowlanego niebedacego budynkiem, lub w przypadku wiat na obrysie zewnetrznym rzutu
poziomego zadaszenia wiaty;

7) calkowitej wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumiec:

a) w odniesieniu do budynku — catkowita wysoko$¢ budynku, mierzona od $redniego poziomu terenu do
najwyzej potozonego punktu tego budynku: kalenicy, konstrukcji przekrycia dachu, attyki, stropodachu
nad najwyzsza czgscig budynku, nadbudoéwek ponad dachem (takich jak maszynownia dzwigu,
maszynownia wentylacyjna lub klimatyzacyjna, elementy klatek schodowych, kotlownia lub inne
pomieszczenia techniczne) — bez uwzgledniania elementow ozdobnych i detali architektonicznych oraz
niewielkich elementéw konstrukcyjnych (takich jak komin) i technicznych (takich jak urzadzenia
wentylacyjne lub klimatyzacyjne, nie wymagajace umieszczenia w maszynowni),

b) w odniesieniu do obiektu budowlanego niebedacego budynkiem — catkowita wysoko$¢ obiektu,
mierzong od $redniego poziomu terenu do najwyzej potozonego punktu tego obiektu;

8) wiacie — nalezy przez to rozumie¢ budowlg w postaci przekrycia (dachu, konstrukcji powlokowej)
podpartego stupami lub nadwieszonego niebedaca budynkiem;

9) dachu plaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych nie wickszym niz
129

10) wskazniku powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ procentowy udziat powierzchni
terenu biologicznie czynnego, w powierzchni dziatki budowlanej;

11) modernizacji — nalezy przez to rozumie¢ dziatania zwiagzane ze zwickszeniem wartosci uzytkowej lub
technicznej istniejacego obiektu budowlanego Iub urzadzenia;

12) drobnej dzialalno$ci produkcyjnej — nalezy przez to rozumie¢ dzialalno§¢ w zakresie rzemiosta
1 wytworczosci, realizowang w budynkach o tacznej powierzchni zabudowy na dziatlce budowlanej
nieprzekraczajacej 250 m? nie kolidujaca z funkcjag mieszkaniowa, w ramach ktorej jest realizowana;
prowadzona dzialalno$¢ nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu dla
wystepujacego lub ustalonego (w planie miejscowym) w sgsiedztwie typu zabudowy ani wywotywac drgan
na granicy dziatki budowlanej, do ktorej prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza posiada tytut prawny;

13) uslugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ ustugowa nie powodujacg hatasu, drgan
i zanieczyszczen powietrza przekraczajacych obowigzujace normy dla terendow mieszkaniowych, a takze
niegenerujaca uciazliwych zapachow, ktore pogarszatyby standard zamieszkania poza terenem, do ktorego
inwestor posiada tytul prawny; niezaleznie od powyzszego za ustugi nieucigzliwe nie uznaje si¢: tartakow,
rzezni, lakierni, krematoriow, myjni samochodowych niewydzielonych z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych, zaktadéw leczenia uzaleznien, schronisk dla bezdomnych;

14) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ inne obowigzujace przepisy prawa poza niniejsza
uchwala, w szczegdlnosci przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

2. Definicje umieszczone w ust. 1 nalezy stosowaé z uwzglednieniem zapisow zawartych w ustaleniach
planu, a takze jezeli z dalszych ustalen planu nie wynika inacze;j.

3. Pozostale okreslenia uzyte w planie nalezy rozumie¢ zgodnie z ich definicjami okreslonymi w przepisach
odrebnych.

§ 3. Rysunek planu zawiera nastepujace elementy:

1) tytul planu, okreslenie skali rysunku oraz okreslenie uktadu wspotrzednych rysunku;
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2) wyrys ze studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik
Strzyzewski, z oznaczeniem granic obszaru objetego planem miejscowym wraz z legenda;

3) oznaczenia obowigzujace:
a) granice obszaru objetego planem miejscowym,
b) linie rozgraniczajace,
¢) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) zwymiarowane wzajemne odleglosci elementéw zagospodarowania w metrach,
e) strefa obnizonej wysokosci zabudowy,
f) granica strefy ochrony konserwatorskiej,
g) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw wraz z numerem porzadkowym,
h) obszary wpisane do gminnej ewidencji zabytkow wraz z numerem porzadkowym,
i) korytarze ekologiczne,
j) zlikwidowany odwiert wraz ze strefg ochronng o promieniu 5,0 m,
k) strefa zadrzewien $rodpolnych podlegajacych ochronie, potozonych w terenach budowlanych,
1) przeznaczenie terenow;
4) oznaczenia obowigzujace wynikajace z przepisoéw odrebnych:
a) granice aglomeracji Tuchow Srodkowa Biala,

b) granice obszarow szczegélnego zagrozenia powodzig, na ktoérych prawdopodobienstwo wystapienia
powodzi jest $rednie 1 wynosi 1%,

c) granice obszarow szczegblnego zagrozenia powodzig, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest wysokie i wynosi 10%,

d) strefa kontrolowana gazociagu wysokiego cis$nienia,
e) granice pasow izolujacych teren cmentarny (50 m),
f) granice pasoéw izolujacych teren cmentarny (150 m),
g) zasieg stanowisk archeologicznych wraz z numerem AZP,
h) obiekty wpisane do rejestru zabytkdw wraz z numerem porzadkowym,
i) obszary wpisane do rejestru zabytkoOw wraz z numerem porzadkowym,
j) miejsca pamieci narodowej,
k) granica obszaru Chronionego Krajobrazu Pogoérza Cigzkowickiego,
1) granica Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki,
m) pomniki przyrody,
n) osuwiska aktywne ciagle,
0) osuwiska aktywne okresowo,
p) osuwiska nieaktywne,
q) tereny zagrozone ruchami masowymi;
5) oznaczenia informacyjne:
a) granice obszarow, na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%,
b) gazociag wysokiego ci$nienia wraz ze $rednicg oraz maksymalnym ci§nieniem roboczym,

¢) napowietrzne linie elektroenergetyczne sredniego napiecia 15 kV,
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d) cieki,
e) punkty widokowe.

§ 4. 1. Kazdy teren oroznym przeznaczeniu lub rdéznych zasadach zagospodarowania oznacza si¢
symbolem cyfrowo-literowym, gdzie:

1) cyfra wyrodznia teren sposrod innych terendw o tym samym przeznaczeniu;
2) symbol literowy okresla przeznaczenie podstawowe terenu.
2. Ustala si¢ nastgpujgce przeznaczenie terenow:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej iuslugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami
MNU;

3) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone na
rysunku planu symbolami RM;

4) tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolami ML;

5) tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolami Rz;
6) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami U;

7) tereny ustug edukacji, oznaczone na rysunku planu symbolami UE;

8) tereny ustug publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem UP;

9) tereny ustug kultu religijnego, oznaczone na rysunku planu symbolami UR;

10) tereny ustlug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami US;

11) tereny zabudowy ustugowej i obiektow produkcyjnych, sktadéw imagazyndéw, oznaczone na rysunku
planu symbolami PU;

12) tereny produkcji energii z odnawialnych zrdédet energii, wykorzystujacych energie stoneczna o mocy
zainstalowanej wigkszej niz 100 kW wraz ze strefg ochronng, oznaczone na rysunku planu symbolem P-
OZE;

13) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami R;

14) tereny laséw, oznaczone na rysunku planu symbolami ZL;

15) tereny zalesien, oznaczone na rysunku planu symbolami ZLp;

16) tereny cmentarza czynnego, oznaczone na rysunku planu symbolami ZC;

17) tereny wod powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolami WS;

18) tereny drog publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDZ;
19) tereny drog publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDL;
20) tereny drog publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDD;
21) tereny drog wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW;

22) tereny obstugi komunikacji o charakterze publicznym, oznaczone na rysunku planu symbolem KP;
23) tereny infrastruktury technicznej - gazociag, oznaczone na rysunku planu symbolem IG.

3.Dla kazdego zterendow, o ktéorych mowa wust. 2, obowigzuja lacznie ustalenia ogdlne zawarte
w Rozdziale 2 oraz ustalenia szczegdtowe zawarte w Rozdziale 3 niniejszej uchwaty.

Rozdzial 2.
Ustalenia ogélne

§ 5. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz zasad ochrony i ksztaltowania
krajobrazu ustala si¢:
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1) obowiazek lokalizowania budynkow zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wskazanymi na
rysunku planu;

2) dla budynkdw istniejacych:
a) znajdujacych si¢ czgsciowo migdzy linig rozgraniczajacg terenu a linig zabudowy, dopuszcza si¢ ich:
- rozbudowe wytacznie w granicach obszaru wyznaczonego przez linie zabudowy,
- remont, przebudowe i nadbudowe,

b) zlokalizowanych w catosci poza liniami zabudowy lub ktoérych funkcja jest niezgodna z ustaleniami
planu, dopuszczenie:

- remontu, przebudowy i nadbudowy,

- wykonywania innych robdt budowlanych polegajacych na doprowadzeniu do zgodnosci z przepisami
odrebnymi z zakresu budownictwa, bez prawa do rozbudowy,

c¢) dopuszcza sie nadbudowe obiektoéw znajdujacych si¢ w granicy dziatki, pod warunkiem zachowania
zgodnosci z przepisami odrgbnymi i pozostatymi ustaleniami planu,

d) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej wysokosci, dla budynkow wyzszych niz okre§lono w ustaleniach
tekstu planu, w przypadku ich remontu, przebudowy lub rozbudowy,

e) dopuszcza sie¢ zachowanie istniejacego ukladu potaci dachowych oraz geometrii dachu w przypadku
remontu, przebudowy lub rozbudowy;

3) maksymalna catkowita wysokos¢ zabudowy w odniesieniu do obiektow budowlanych niebgdacych
budynkami wynoszaca 12 m, przy czym ustalenie to nie dotyczy:

a) terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: RU, U, UP, UE, UR, US, PU, R, (z wylaczeniem
terenéw 137R, 138R, 139R, 141R) dla ktérych maksymalna wysoko$¢ wynosi: 25 m,

b) stupéw linii elektroenergetycznych, dla ktorych maksymalna wysokos$¢ wynosi: 30 m,
¢) obiektéw budowlanych tacznosci publicznej, dla ktérych maksymalna wysoko$¢ wynosi: 90 m;
4) przy podziale nieruchomosci:

a) nalezy stosowac dla poszczegolnych terenéw parametry powierzchni dzialek okreslone jak dla procedury
scalenia i podziatu nieruchomosci znajdujace sie w §12 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a, przy
czym dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek o innych wymiarach dla:

- urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej,

- poszerzenia istniejacych i/lub wydzielania drog,

- powigkszenia istniejacych dziatek,

- regulacji granic miedzy sasiadujgcymi nieruchomosciami,

b) w $wietle ustalen niniejszego planu, przebieg na rysunku planu droég nie stanowi wydzielenia
geodezyjnego nowej dzialki, z wyjatkiem podziatéw dokonywanych dla przekazania wydzielonych
geodezyjnie nowych dziatek na wtasno$¢ odpowiedniej jednostki samorzadu terytorialnego;

5) polozenie linii rozgraniczajacych 1ilinii zabudowy w miejscach, ktore nie zostaly zwymiarowane na
rysunku planu, nalezy ustali¢ poprzez odczyt rysunku planu w oparciu o jego skale;

6) mozliwo$¢ zmiany sposobu uzytkowania istniejacej zabudowy iurzadzen zzachowaniem ustalen
w zakresie przeznaczenia, parametrow 1 wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz warunkow
zagospodarowania okre§lonych dla terenow, w ktérych znajduja sig te obiekty;

7) zakaz sytuowania nowych ogrodzen pomigdzy liniami rozgraniczajagcymi terendow przeznaczonych pod
drogi, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD, KDW.

§ 6. W zakresie zasad ochrony S$rodowiska, przyrody ikrajobrazu w tym zasady ksztaltowania
krajobrazu ustala sie:

1) zakaz lokalizowania przedsigwzi¢¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, z wyjatkiem:
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a) inwestycji celu publicznego, w szczegdlnosci inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym
komunikacji drogowe;j,

b) zaktadow, dla ktéorych w dniu wejscia w zycie planu zostala juz wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia na tych samych dziatkach budowlanych;

2) zakaz lokalizowania przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko,
z wyjatkiem:

a) terenow oznaczonych symbolami: U, UP, PU, P-OZE,

b) inwestycji celu publicznego, w szczegodlnosci inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym
komunikacji drogowej;

3) zakaz lokalizowania zaktadow o zwickszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii;

4) obowiazek stosowania standardow akustycznych w zakresie ochrony przed hatasem, okreslonych
przepisami odrebnymi:

a) dla terenéw oznaczonych symbolami MN jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) dla terenow oznaczonych symbolami MNU jak dla terenow zabudowy mieszkaniowo-uslugowe;j,
zgodnie z przepisami odrebnymi,

c)dla terenow oznaczonych symbolami RM i1 RZ jak dla terenéw zabudowy zagrodowej, zgodnie
z przepisami odrgbnymi,

d) dla terenéw oznaczonych symbolami UE jak dla terenéw zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy,

e)dla terenow oznaczonych symbolami US jak dla terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie
z przepisami odrebnymi,

f) dla terendow oznaczonych symbolami ML jak dla terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie
z przepisami odr¢bnymi;

5) obowigzek ograniczania ucigzliwosci wywolanej prowadzong dzialalno$cig ustugowa do granic dziatki, do
ktorej wlasciciel ma tytut prawny;

6) ustala si¢ zasady ochrony rowoéw melioracyjnych:

a) nakazuje si¢ zachowanie przebiegu, cigglosci idroznosci systemu rowow melioracyjnych,
przebiegajacych przez obszar objety planem miejscowym, z zastrzezeniem lit. b,

b) dopuszcza si¢ przebudowe, przekrycie, zmiang przebiegu rowow i rowdéw melioracyjnych na warunkach
przepisow odrgbnych,

c¢) nakazuje si¢ zapewnienie dostepu do rowow melioracyjnych dla stuzb eksploatacyjnych;

7) obowiazek przestrzegania zapisOw obowigzujacych uchwal w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma
Brzanki 1 Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogérza Cigzkowickiego;

8) obowiazek przestrzegania zapisow obowigzujacej uchwaly w sprawie planu ochrony dla Parku
Krajobrazowego Pasma Brzanki;

9) obowigzek ochrony korytarzy ekologicznych poprzez:
a) zakaz lokalizacji ogrodzen ktore mogtyby zagrozi¢ ich droznosci,

b) zakaz usuwania zadrzewien $rodpolnych przydroznych inadwodnych z wyjatkami, o ktorych mowa
w uchwatach w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki i Obszaru Chronionego Krajobrazu
Pogorza Cigzkowickiego;

10) w strefach zadrzewien S$rodpolnych podlegajacych ochronie, potozonych w terenach budowlanych,
zakazuje si¢ likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, w tym drzew i krzewdw, za wyjatkiem ich
likwidacji na potrzeby realizacji doj$¢ i dojazdow do nieruchomosci z zachowaniem funkcji przyrodnicze;j.
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§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej
ustala sig:

1) strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczone na rysunku planu, dla ktorych ustala sig:
a) dopuszcza si¢ utrzymanie dotychczasowych funkcji obiektow i obszarow zabytkowych,
b) dopuszcza si¢ adaptacje dla nowych celow z zachowaniem formy obiektu i obszaru zabytkowego,

¢) nakaz dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie lokalizacji,
skali i bryty obiektow oraz stosowania zasady nawigzywania wspotczesnych form architektonicznych do
lokalnej tradycji budowlanej,

d) nakaz zachowania i rekonstrukcji historycznych przestrzeni publicznych, w tym nawierzchni ulic i linii
zabudowy,

e)nakaz ochrony irewaloryzacji istniejacej zieleni zabytkowej, w tym utrzymania, rewaloryzacji
i rekonstrukcji uktadow kompozycyjnych, ochrony i pielegnacji drzewostanu,

f) zakaz lokalizacji nowych dominant,
g) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ nowej zabudowy pod warunkiem spetnienia wymogow:

- zharmonizowania nowej zabudowy z obiektem, zespotem Iub wnetrzem zabytkowym pod wzgledem
lokalizacji, wygladu i skali,

- nawigzania nowej zabudowy do lokalnej tradycji budowlanej;

2) w obrebie stanowisk archeologicznych przeksztatcenie badz uzytkowanie mogace powodowaé degradacje
ich warto$ci naukowej ikulturowej moze nastapi¢ wylacznie po spetnieniu wymogdéw zawartych
w przepisach odrgbnych;

3) miejsca pamigci narodowej, oznaczone na rysunku planu, dla ktorych ustala sie:
a) nakaz ich utrzymania,
b) zakaz gromadzenia odpadéw i mas ziemnych w obrgbie miejsc pamigci narodowej,

c) zakaz catkowitego zastaniania przez obiekty budowlane oraz drzewa i krzewy miejsc pamieci bedacych
pomnikami z przylegtych przestrzeni publicznych;

4) ograniczenia wynikajace z przepisow odrebnych, dla obiektéw i obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow,
wsrod ktorych na dzien uchwalenia planu znajdujg si¢ nastepujace obiekty i obszary:

a) kosciét parafialny pod wezwaniem Podwyzszenia Krzyza Swietego, oznaczony na rysunku planu nr 1,
b) kapliczka pod wezwaniem Matki Boskiej Czestochowskiej, oznaczona na rysunku planu nr 2,
¢) cmentarz wojenny nr 113 z [ wojny Swiatowej, oznaczony na rysunku planu nr 3;

5) obowiazek ochrony obiektow i obszaréw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw, wsrdd ktdrych na
dziefn uchwalenia planu znajdujg si¢ nast¢pujace obiekty i obszary oznaczone na rysunku planu:

a) cmentarz parafialny z kwaterg wojennga, oznaczony na rysunku planu nr 1,
b) chalupa, oznaczony na rysunku planu nr 2,
¢) pomnik grunwaldzki, oznaczony na rysunku planu nr 3;

6) dla obiektow i obszarow wpisanych do gminnej ewidencji zabytkdéw ustala sie:
a) nakaz przywracania zabytkéw nieruchomych do jak najlepszego stanu,

b) nakaz zachowania oryginalnej (historycznej) formy architektonicznej obiektu, tj.: gabarytow, geometrii
dachu, rodzaju pokrycia dachu, kompozycji i wystroju elewacji, formy stolarki okiennej i drzwiowe;j,

¢) nakaz dostosowania wspodlczesnej funkcji obiektow i obszaréw do wartosci zabytkowych tych obiektow,

d) nakaz zachowania historycznych ukladow kompozycyjnych cmentarzy oraz zrewaloryzowania ich
elementow zabytkowych.
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§ 8. W zakresie granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych i sposobow
zagospodarowania obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzia, ustala si¢:

1) obowiazek przestrzegania ustalen wynikajacych z przepiséw odrgbnych z zakresu prawa ochrony przyrody
oraz przepisOw wykonawczych, w granicach: Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogorza Cigzkowickiego
i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki;

2) ochrone pomnikow przyrody, zgodnie z ustaleniami wynikajgcymi z przepisow odrebnych z zakresu prawa
ochrony przyrody;

3) granice i sposoby zagospodarowania terenow zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:

a) osuwiska aktywne ciagle, wyznaczone na rysunku planu, na ktoérych zakazuje si¢ lokalizacji nowej
zabudowy. Dopuszcza si¢ remont iprzebudowe istniejacych budynkow, wylgcznie po spelnieniu
wymogow wynikajacych z przepisow odrebnych z zakresu prawa budowlanego, w tym dotyczacych
badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

b) osuwiska aktywne okresowo, wyznaczone na rysunku planu, na ktérych zakazuje si¢ lokalizacji nowej
zabudowy. Dopuszcza si¢ remont iprzebudowe istniejacych budynkow, wylacznie po spetnieniu
wymogoéw wynikajacych z przepisoéw odrebnych z zakresu prawa budowlanego, w tym dotyczacych
badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

c) osuwiska nieaktywne, wyznaczone na rysunku planu, na ktoérych dopuszcza si¢ lokalizacj¢ nowej
zabudowy, wylacznie po spetlnieniu wymogow wynikajacych z przepisow odrebnych z zakresu prawa
budowlanego, w tym dotyczacych badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych,

d) tereny zagrozone ruchami masowymi, na ktérych dopuszcza si¢ lokalizacje nowej zabudowy, wylacznie
po spetnieniu wymogoéw wynikajacych z przepiséw odrebnych z zakresu prawa budowlanego, w tym
dotyczacych badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych;

4) na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi
jest srednie 1 wynosi 1%, oraz na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi
10%, wyznaczonych na rysunku planu w oparciu o mapy zagrozenia powodziowego, ustala si¢:

a) obowigzek przestrzegania ograniczen ustanowionych w przepisach odrebnych, dotyczacych ochrony
przed powodzig, w tym w szczegdlnosci wynikajacych z ustawy prawo wodne,

b) zakazuje sig realizacji budynkow na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig o glgbokosci powyzej
0,5 m,

¢) W przypadku realizacji budynkéw na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig o gitebokosci do 0,5
m, nalezy poziom posadowienia parteru obiektow budowlanych wynies¢ 0,3 m powyzej rzednej wody
stuletniej (Q1%) okreslonej na podstawie map zagrozenia powodziowego,

d) dla budynkéw zlokalizowanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia o glebokosci do 0,5 m
nalezy wykona¢ pionowg izolacj¢ przeciwwodng fundamentéw do minimalnej rzgdnej wynoszacej 0,3 m
powyzej rzednej wody stuletniej (Q1%) okreslonej na podstawie map zagrozenia powodziowego,

e) obiekty budowlane realizowane w obszarze do gtebokosci 0,5 m nalezy wykonac bez podpiwniczenia.

§ 9. W zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala sig¢:

1) w strefach kontrolowanych gazociaggéw wysokiego cisnienia wskazanych na rysunku planu obowiazuja, do
czasu likwidacji lub zmiany parametrow powyzszych gazociaggdw, ograniczenia dla lokalizacji obiektow
budowlanych wynikajace z przepiséw odrebnych;

2) granice pasOw izolujacych teren cmentarny (50 m) i (150 m), w odlegtosci 50 m i 150 m od granic
cmentarza, zgodnie z rysunkiem planu, w zasiggu ktorych obowiazuja:

a) ograniczenia w zagospodarowaniu wynikajgce z przepiséw odrebnych,

b) w pasie (50 m) o zasiggu 50 m zakaz lokalizacji:
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- zabudowy mieszkaniowej,
- zaktadow produkujacych lub przechowujacych artykuty zywnosci,
- zaktadow zywienia zbiorowego,
- yje¢ wody pitnej 1 na potrzeby gospodarcze,
¢) w pasie (150 m) o zasiegu 150 m zakaz lokalizacji:

- niepodiaczonej do sieci wodociggowej: zabudowy mieszkaniowej, zakladéw produkujacych lub
przechowujacych artykuty zywnosci, zakladow zywienia zbiorowego,

- yje¢ wody pitnej i na potrzeby gospodarcze;

3) zakaz realizacji uje¢ wody o charakterze zbiornikow wodnych, stuzacych jako zrédlo zaopatrzenia sieci
wodociggowej w wode do picia ipotrzeb gospodarczych, w odlegltosci mniejszej niz 500m od granic
cmentarza,

4) obowiazek przeprojektowania iprzebudowy istniejacej sieci drenarskiej na terenach zmeliorowanych,
przed realizacja zamierzen inwestycyjnych w sposob zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie systemu
melioracyjnego na terenach sasiednich;

5) obowigzek przeprojektowania iprzebudowy istniejacej sieci drenarskiej na terenach zmeliorowanych,
przed realizacjg zamierzen inwestycyjnych w sposob zapewniajgcy prawidlowe funkcjonowanie systemu
melioracyjnego;

6) zakaz realizacji zabudowy w strefie ochronnej w promieniu 5,0 m od zlikwidowanego odwiertu.

§ 10. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych ustala si¢ na
terenach stanowiacych przestrzenie publiczne:

1) nakaz ujednolicenia charakteru i formy elementéw uzytkowych, w szczegdlnosci lamp oswietleniowych,
oznakowania tras rowerowych i turystycznych, elementéw dekoracyjnych iuzytkowych, elementow
zagospodarowania terenu (chodniki, posadzki placéw) i wydzielonych ciagéow pieszych;

2) nakaz stosowania zasad uniwersalnego projektowania w rozumieniu przepisow odrebnych dotyczacych
zapewniania dostgpnosci osobom ze szczegodlnymi potrzebami.

§ 11. W zakresie realizacji celéw publicznych ustala sie:
1) obszarami realizacji celéw publicznych o znaczeniu ponadlokalnym s3:
a) tereny drog publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDZ,

b) tereny w strefach kontrolowanych gazociagéw wysokiego ci$nienia, wyznaczonych w ramach przepisow
odrgbnych, jako stuzace budowie iutrzymaniu obiektéw infrastruktury technicznej bedacych celami
publicznymi;

2) obszarami realizacji celow publicznych o znaczeniu lokalnym sa:
a) tereny ushug edukacji, oznaczone na rysunku planu symbolami UE,
b) tereny ustug publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami UP,
¢) tereny ushug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami US,
d) tereny obstugi komunikacji o charakterze publicznym, oznaczone na rysunku planu symbolami KP,
e) tereny drog publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDL,
f) tereny drog publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDD,
g) tereny infrastruktury technicznej - gazociag, oznaczone na rysunku planu symbolem IG;

3) dopuszcza si¢ realizacj¢ celow publicznych na pozostalych terenach, niewymienionych w pkt1i 2,
w ramach funkcji i warunkoéw zagospodarowania terenu okre§lonych w ustaleniach szczegdtowych.

§ 12. 1. W zakresie zasad i warunkéw scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym
ustala sig:
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1) dla terené6w oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, ML:
a) minimalna powierzchnia dziatki: 800 m?,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki: 12 m;
2) dla terendow oznaczonych na rysunku planu symbolami MNU, U, UP, UE, UR, US, PU, P-OZE, ZC, KP:
a) minimalna powierzchnia dziatki: 1000 m?,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki: 20 m;
3) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem IG:
a) minimalna powierzchnia dziatki: 10 m?,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki: 10 m;

4) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego dla wszystkich terendow, o ktdérych mowa
w pkt 1-3: od 45° do 90°.

2. Zasad 1 warunkoéw wymienionych w ust. 1 nie stosuje si¢ do dziatek wydzielanych na potrzeby obiektow
1urzadzen infrastruktury technicznej, w tym komunikacji drogowej, przy czym dla dojazdow obowigzuja
zapisy §13 pkt 6.

3. Na obszarze objetym planem przebieg drég nie stanowi wydzielen geodezyjnych nowych dziatek,
z wyjatkiem podzialow dokonywanych dla przekazania wydzielonych geodezyjnie nowych dziatek na wtasnos¢
odpowiedniej jednostki samorzadu terytorialnego.

4. Na obszarze objetym planem nie wyznacza si¢ granic obszarow wymagajacych przeprowadzenia scalen
1 podziatow nieruchomosci.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji drogowej oraz
minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji ustala sig¢:

1) powiazanie obszaru objetego planem z zewnetrznym uktadem komunikacyjnym oraz obstuge obszaru
objetego planem poprzez:

a) droge powiatowa nr 1387K klasy zbiorczej, oznaczong na rysunku planu symbolem 1KDZ,
b) droge powiatowa nr 1403K klasy zbiorczej, oznaczong na rysunku planu symbolem 2KDZ,

c¢) drogi gminne klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL, 3KDL, SKDL, 6KDL,
7KDL, 8DKL, 11KDL, 12KDL,

d) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 6KDD,
30KDD, 32KDD, 39KDD, 43KDD, 44KDD,

e) drogi wewngtrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1IKDW;
2) obstuge obszaru objetego planem rowniez poprzez:
a) drogg publiczng klasy lokalnej, oznaczong na rysunku planu symbolem 2KDL, 4KDL, 9KDL, 10KDL,

b) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 3KDD- SKDD, 7KDD-
29KDD, 31KDD, 33KDD-38KDD, 40KDD-42KDD,

c) drogi wewngtrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami 2KDW - 37KDW,

d) drogi wewngtrzne nie wskazane na rysunku planu (istniejace i projektowane), zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 3,

e) dojscia i dojazdy nie wskazane na rysunku planu;

3) zachowuje sie¢ istniejace drogi wewnetrzne, drogi polne i dojazdy do dziatek niewyznaczone na rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi, wraz z obiektami i urzgdzeniami towarzyszacymi,

4) obowigzek zapewnienia miejsc do parkowania, przy uwzglgdnieniu nastepujacych minimalnych
wskaznikow:

a) 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,
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b) dla ushug edukacji oraz ustug kultu religijnego — 1 miejsce na 100 m? powierzchni uzytkowej,
¢) dla ushug sportu i rekreacji — 1 miejsce na 75 m? powierzchni uzytkowe;j,
d) dla pozostatych ustug — 1 miejsce na 50 m? powierzchni uzytkowej,

e) dla obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazyndéw — 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego
na 3 zatrudnionych,

f) dla obiektow, o ktorych mowa w lit. b — e w przypadku wyznaczenia miejsc postojowych w liczbie
wiekszej niz 10, co najmniej 5%, lecz nie mniej niz jedno z tych miejsc, przeznacza si¢ dla pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa;

5) miejsca do parkowania, o ktorych mowa w pkt 4, nalezy realizowac¢ jako nadziemne, w tym w garazach lub
pod wiata, lub podziemne;

6) mozliwo$¢ tworzenia nowych dojazdow przy spetnieniu nastepujacych warunkow:
a) szeroko$¢ drogi nie moze by¢ mniejsza niz:
- 5 m — jezeli droga ma obstugiwaé do 4 dziatek budowlanych,
- 6 m —jezeli droga ma obstugiwac wiecej niz 4 lecz nie wigcej niz 6 dziatek budowlanych,
- 8 m —jezeli droga ma obstugiwac wigcej niz 6 dzialek budowlanych,

b) obowiazek wlaczenia drogi do istniejacego uktadu drég publicznych, a w przypadku, gdy z uwagi na
istniejagce uwarunkowania wlaczenie obustronne do istniejagcego ukladu drog publicznych nie jest
mozliwe oraz droga mialaby obstugiwaé wiecej niz 4 dziatki budowlane obowiazek zakonczenia drogi
placem do zawracania o minimalnych wymiarach 12,5 m na 12,5 m.

§ 14.

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej ustala
sie:
1) zaopatrzenie terendw przeznaczonych w planie na cele zabudowy w sieci infrastruktury technicznej
poprzez istniejace, rozbudowywane oraz nowe zbiorowe systemy uzbrojenia:

a) sie¢ wodociggowa z systemem przeciwpozarowym,
b) sie¢ kanalizacji sanitarnej,

¢) sie¢ kanalizacji deszczowej,

d) sie¢ elektroenergetyczna,

e) sie¢ gazowa,

f) sie¢ cieplownicza,

g) sie¢ telekomunikacyjna;

2) dopuszczenie zachowania iuzytkowania istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej, atakze ich
modernizacji, remontu, przebudowy i rozbudowy, wynikajacych z biezacych potrzeb funkcjonowania oraz
zwigzanych z przysztym zagospodarowaniem terenu, zgodnie z pozostatymi ustaleniami planu i przepisami
odrebnymi;

3) dopuszczenie lokalizowania sieci infrastruktury technicznej oraz urzadzen z nimi zwigzanych na obszarze
objetym planem, o ile lokalizacja ta zgodna jest z ustaleniami szczegétowymi planu oraz z przepisami
odrebnymi;

4) dopuszczenie realizacji kanatow zbiorczych dla przewodow infrastruktury techniczne;.
2. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala si¢:

1) zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej lub z wlasnego ujecia, z zachowaniem ustalen przepisow
odrebnych, z zastrzezeniem §9 pkt 2 lit. b tiret czwarte i c tiret drugie oraz pkt 3;
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2) budowg, rozbudowe, przebudoweg iremont sieci wodociagowej zgodnie z przepisami odrgbnymi,
z uwzglednieniem wymogow dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, w tym lokalizacji
hydrantéw przeciwpozarowych.

3. W zakresie odprowadzania $ciekéw ustala si¢:
1) odprowadzanie $ciekow gminnym systemem kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) dopuszcza si¢ odprowadzanie $ciekéw do bezodptywowych zbiornikdw do gromadzenia nieczystosci lub
do indywidualnych systemoéw oczyszczania $ciekow na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych;

3) dopuszczenie lokalizacji indywidualnych systemow oczyszczania sciekow nie dotyczy terenow potozonych
w granicach Aglomeracji Tuchéw Srodkowa Biata;

4) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do wod lub do ziemi;
5) budowg, rozbudowe, przebudowe i remont sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrebnymi.
4. W zakresie odprowadzania wéd opadowych ustala si¢:

1) odprowadzanie wod opadowych powierzchniowo z mozliwos$cia odprowadzania do sieci kanalizacji
deszczowej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) zakaz odprowadzania wod opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

3) dopuszczenie retencjonowania wod opadowych i roztopowych oraz odprowadzania ich do wod i do gruntu,
na warunkach okreslonych w przepisach odregbnych;

4) dopuszczenie wykorzystywania wod opadowych i roztopowych na cele gospodarcze i przeciwpozarowe.
5. W zakresie zasilania w energie elektryczng ustala sig:
1) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznej niskiego i Sredniego napigcia;

2) budowe, rozbudoweg, przebudowe iremont obiektow iurzadzen elektroenergetycznych, zgodnie
z przepisami odrebnymi;

3) dopuszczenie zasilania zurzadzen wytwarzajacych energi¢ elektryczng z odnawialnych zrodet energii
o mocy zainstalowanej nie wigkszej niz 100 kW (poza odnawialnymi zrédtami energii wykorzystujacymi
energi¢ wiatru, dla ktorych dopuszcza si¢ urzadzenia o mocy nie wickszej niz moc mikroinstalacji
W rozumieniu przepiséw odrebnych o odnawialnych zrodtach energii);

4) dopuszczenie wykorzystania urzadzen wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych Zrodet energii
wykorzystujacych energie stoneczng o mocy przekraczajacej 100 kW wylacznie na terenach oznaczonych
na rysunku planu symbolami PU oraz P-OZE.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dla celow gospodarczych i grzewczych ustala sig:

1) zaopatrzenie w gaz z istniejacych i projektowanych sieci gazowych po ich realizacji lub z indywidualnych
zrodet zaopatrzenia;

2) budowg, rozbudowe, przebudowe iremont sieci zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe;

3) obowigzek przestrzegania przepisow odrebnych w strefach kontrolowanych gazociaggow wysokiego
cis$nienia.
7. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢:

1) zaopatrzenie z indywidualnych lub zbiorowych zrédet ciepta nienaruszajacych przepisow odrgbnych
z zaleceniem stosowania nieszkodliwych ekologicznie czynnikow grzewczych: gaz, olej niskosiarkowy,
energia elektryczna;

2) dopuszczenie zaopatrzenia zurzadzen wytwarzajacych ciepto z odnawialnych Zrédet energii
wykorzystujacych promieniowanie stoneczne, energi¢ geotermalng i aerotermalna, o mocy zainstalowanej
nie wiekszej niz 100 kW, zgodnie z przepisami odrebnymi.

8. W zakresie telekomunikacji ustala sig:

1) budowe, rozbudowe, przebudowe i remont sieci teletechnicznej, zgodnie z przepisami odr¢bnymi;
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2) mozliwos¢ lokalizowania przedsigwzie¢ z zakresu lacznosci publicznej, przy czym na obszarze Parku
Krajobrazowego Pasma Brzanki obowigzuja ograniczenia w lokalizacji tych przedsiewzig¢, wynikajace
z obowigzujacego planu ochrony.

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala si¢ gromadzenie i selekcje odpadéw na posesjach
w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, zgodnie z przepisami odr¢gbnymi z zakresu utrzymania
czystosci i porzadku w gminie.

§ 15. Stawke procentowg stuzaca naliczeniu jednorazowej oplaty od wzrostu warto$ci nieruchomosci
w wyniku uchwalenia planu ustala si¢ w wysokosci:

1) 15% - dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MNU, U, UE, UR, US, P-OZE, PU;
2) 0,1% - dla terendéw pozostatych.

Rozdzial 3.
Ustalenia szczegélowe

§ 16. 1. Dla terené6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami
1MN — 149MN, ustala sig¢:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wylgczeniem terenu: 117MN, w pasie izolujagcym teren
cmentarny (50m) oraz z wylaczeniem terenow: 25MN, 27MN, 28MN, 71MN na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzia o glebokosci powyzej 0,5 m,

b) istniejaca zabudowa zagrodowa z mozliwoscia jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz realizacji
nowych budynkéw inwentarskich w istniejacych zagrodach, z wylgczeniem terenow: 25MN, 27MN,
28MN, 71MN na obszarach szczego6lnego zagrozenia powodzia o gltebokosci powyzej 0,5 m;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:

a) budynki gospodarcze i garaze, z wytaczeniem terenow: 25MN, 27MN, 28MN, 71MN na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig o glebokosci powyzej 0,5 m,

b) zielen urzadzona,
) miejsca postojowe,
d) wiaty i altany,
e) obiekty matej architektury,
f) dojscia i dojazdy;
3) przeznaczenie uzupetiajace:

a) budynki rekreacji indywidualnej, z wylaczeniem terenow: 25MN, 27MN, 28MN, 71MN na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig o giebokosci powyzej 0,5 m,

b) zabudowa uslugowa, z wytagczeniem terenow: 25SMN, 27MN, 28MN, 71MN na obszarach szczegolnego
zagrozenia powodzig o glebokosci powyzej 0,5 m,

c¢) drobna dziatalno$¢ produkcyjna, z wylaczeniem terenow: 25MN, 27MN, 28MN, 71MN na obszarach
szczegoOlnego zagrozenia powodzia o glebokosci powyzej 0,5 m,

d) ciagi pieszo-jezdne,
e) zbiorniki wodne o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m?,
f) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,
g) ciagi piesze i rowerowe;
4) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow tymczasowych, pelnigcych funkcje zgodne z przeznaczeniem terenu.

2.Dla terenéw, o ktorych mowa wust 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala sig:
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1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
3) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,001;
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy:
a) dla terenu 103MN: 0,40,
b) dla pozostatych terenow: 0,50;
5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
6) maksymalna catkowita wysokos¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) mieszkalnych:

- dla terenéw potozonych w zasiggu stref obnizonej wysoko$ci zabudowy oznaczonych na rysunku
planu, wynikajacych zpotozenia tych terendw na obszarach osuwisk nieaktywnych, obszarach
zagrozonych ruchami masowymi oraz w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki: 9 m,

- dla pozostalych terenéw: 12 m,
b) gospodarczych, inwentarskich i garazy: 9 m,
c) pozostatych: 5 m;
7) geometri¢ dachow dla budynkdéw:
a) mieszkalnych:

- dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu gtownych potaci dachowych w granicach
od 30° do 45° z dopuszczeniem stosowania lukarn o nachyleniu potaci innym niz potacie gtowne;
dopuszcza si¢ rowniez stosowanie dachéw ptaskich z warstwa wegetatywna,

- dopuszcza si¢ realizacj¢ tarasow pod warunkiem, ze ich powierzchnia nie bedzie przekracza¢ 30%
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego,

b) pozostatych:

-dla terenow potozonych w granicach parkéw krajobrazowych: dwuspadowe Iub wielospadowe
o symetrycznym nachyleniu gléownych potaci dachowych w granicach od 30° do 45° dopuszcza sig¢
rowniez stosowanie dachow ptaskich z warstwa wegetatywna,

- dla terenow pozostatych: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu
glownych potaci dachowych w granicach od 12° do 45° lub ptaskie;

8) kolorystyke dachow w granicach parkow krajobrazowych: ciemne barwy pokrycia dachowego (braz,
czerwien, z dopuszczeniem czarnego koloru dla dachowki bitumicznej i naturalnego koloru drewna dla
gontu drewnianego) zharmonizowane z elewacja;

9) kolorystyke elewacji w granicach parkow krajobrazowych:

a) stonowana, nieckontrastujgca z tlem krajobrazowym, przy czym preferuje si¢ kolory jasne naturalne
z wykorzystaniem materiatow wynikajacych z lokalnej tradycji,

b) nalezy dazy¢ do ujednolicenia kolorystyki w ramach jednego zespotu zabudowy na dziatce budowlanej;
10) zakaz stosowania sidingu.

3. Dla terenow o ktérych mowa w ust. 1, w granicach pasow izolujacych teren cmentarny (50 m) i (150
m), obowigzujg ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw okreslone w §9 pkt 2.

4. Dla terenow o ktorych mowa w ust. 1, w granicach obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzia,
obowigzuja ograniczenia w zagospodarowaniu terenow okreslone w §8 pkt 4.

§ 17. 1. Dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami IMNU-8MNU, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:
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a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa ustugowa,
¢) drobna dziatalno$¢ produkcyjna;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:
a) budynki gospodarcze i garaze,
b) zielen urzadzona,
) miejsca postojowe,
d) wiaty i altany,
e) obiekty malej architektury,
f) dojscia i dojazdy;
3) przeznaczenie uzupetiajace:
a) ciagi pieszo-jezdne,
b) zbiorniki wodne o powierzchni nie wigkszej niz 1000m?,
¢) obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
d) ciagi piesze i rowerowe;
4) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektéw tymczasowych, petnigcych funkcje zgodne z przeznaczeniem terenu.

2.Dla terenéw, o ktorych mowa wust 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala sig:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 35%;
3) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,001;
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,50;
5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
6) maksymalna calkowita wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) mieszkalnych i ustugowych: 12 m,
b) gospodarczych i garazy: 9 m,
c) pozostatych: 5 m;
7) geometrig¢ dachow dla budynkow:
a) mieszkalnych i ustugowych:

- dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu glownych potaci dachowych w granicach
od 30° do 45° z dopuszczeniem stosowania lukarn o nachyleniu potaci innym niz potacie glowne;
dopuszcza si¢ rowniez stosowanie dachow ptaskich z warstwa wegetatywna,

- dopuszcza si¢ realizacje tarasow pod warunkiem, ze ich powierzchnia nie bedzie przekraczaé 30%
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego,

b) pozostatych:

-dla terenow potozonych w granicach parkéw krajobrazowych: dwuspadowe Iub wielospadowe
o symetrycznym nachyleniu gléwnych potaci dachowych w granicach od 30° do 45°, dopuszcza si¢
rowniez stosowanie dachow ptaskich z warstwa wegetatywna,

- dla terendow pozostatych: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu
glownych potaci dachowych w granicach od 12° do 45° lub ptaskie;
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8) kolorystyke dachéw w granicach parkoéw krajobrazowych: braz, czerwien, grafit, czarny, naturalny kolor
dla gontu drewnianego;

9) kolorystyke elewacji w granicach parkdéw krajobrazowych:

a) stonowana, niekontrastujgca z ttem krajobrazowym, przy czym preferuje si¢ kolory jasne naturalne
z wykorzystaniem materiatlow wynikajacych z lokalnej tradycji,

b) nalezy dazy¢ do ujednolicenia kolorystyki w ramach jednego zespotu zabudowy na dziatce budowlanej;
10) zakaz stosowania sidingu.

§ 18. 1. Dla terenéw zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM - 67RM, ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych, z wylaczeniem terenow: 23RM na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
o glebokosci powyzej 0,5 m;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:

a) realizowane dla potrzeb rolnictwa i mieszkancow wsi drogi dojazdowe do gruntéw rolnych,

b) realizowane dla potrzeb rolnictwa i mieszkancoéw wsi obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;
3) przeznaczenie uzupehniajace:

a) obiekty matej architektury, lokalizowane na gruntach rolnych niestanowiacych uzytkéw rolnych klas I-
I1I,

b) ustugi agroturystyczne, ktérych realizacja nie powoduje konieczno$ci wylaczenia gruntow klas I-111
z produkcji rolniczej, z wylaczeniem terenu: 23RM na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
o glebokosci powyzej 0,5 m,

c¢) ustugi nieucigzliwe, z wylaczeniem gruntéw rolnych stanowiacych uzytki rolne klas I-III, na ktoérych
dopuszcza si¢ wylacznie usthugi zwigzane z przetwérstwem rolno-spozywczym, oraz z wylgczeniem
terenu: 23RM na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig o gltgbokosci powyzej 0,5 m,

d) budynki rekreacji indywidualnej, lokalizowane na gruntach rolnych niestanowiacych uzytkéw rolnych
klas I-IIl oraz zwylaczeniem terenu: 23RM na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia
o glebokosci powyzej 0,5 m,

e) zbiorniki wodne o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m?, z wytaczeniem gruntow rolnych klas I-III na
ktorych dopuszcza sie zbiorniki wodne stuzace wytacznie dla potrzeb rolnictwa,

f) ciagi piesze i rowerowe, lokalizowane na gruntach rolnych niestanowigcych uzytkow rolnych klas I-111I,
g) zalesienia, lokalizowane na gruntach rolnych niestanowiacych uzytkow rolnych klas I-11I,

h) pozostate obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej lokalizowane na gruntach rolnych
niestanowigcych uzytkéw rolnych klas I-I11;

4) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow tymczasowych, pelniacych funkcje zgodne z przeznaczeniem terenu.

2.Dla terenéw, o ktorych mowa wust 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala sig:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,001;

4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,45;

5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;

6) maksymalng catkowita wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkéw:

a) mieszkalnych:
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- dla terenéw potozonych w zasiggu stref obnizonej wysokosci zabudowy oznaczonych na rysunku
planu, wynikajacych zpotozenia tych terendw na obszarach osuwisk nieaktywnych, obszarach
zagrozonych ruchami masowymi oraz w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki: 9 m,

- dla pozostatych terenow: 10 m,
b) gospodarczych, inwentarskich i garazy: 9 m,
¢) pozostatych: 5 m;
7) geometri¢ dachow:

a) dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu gtéwnych potaci dachowych w granicach
od 30° do 45° zdopuszczeniem stosowania lukarn o nachyleniu potaci innym niz polacie glowne;
dopuszcza si¢ rowniez stosowanie dachéw plaskich z warstwg wegetatywna,

b) dla budynkéw mieszkalnych dopuszcza si¢ realizacje¢ tarasow pod warunkiem, ze ich powierzchnia
nie bedzie przekracza¢ 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego;

8) kolorystyke dachéw w granicach parkéw krajobrazowych: ciemne barwy pokrycia dachowego (braz,
czerwien, z dopuszczeniem czarnego koloru dla dachowki bitumicznej i naturalnego koloru drewna dla
gontu drewnianego) zharmonizowane z elewacja;

9) kolorystyke elewacji w granicach parkéw krajobrazowych:

a) stonowana, niekontrastujaca z ttem krajobrazowym, przy czym preferuje si¢ kolory jasne naturalne
z wykorzystaniem materiatow wynikajacych z lokalnej tradycji,

b) nalezy dazy¢ do ujednolicenia kolorystyki w ramach jednego zespolu zabudowy na dziatce budowlanej;
10) zakaz stosowania sidingu.

3. Dla terenéw o ktéorych mowa w ust. 1, w granicach pasow izolujacych teren cmentarny (150 m),
obowiazuja ograniczenia w zagospodarowaniu terendw okreslone w §9 pkt 2 lit. ai c.

4. Dla terendéw o ktorych mowa w ust. 1, w granicach obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzia,
obowiazuja ograniczenia w zagospodarowaniu terenow okreslone w §8 pkt 4.

§ 19. 1. Dla terenow zabudowy letniskowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ML — 2ML, ustala
sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa letniskowa w postaci budynkow rekreacji indywidualnej;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:
a) budynki gospodarcze i garaze,
b) zielen urzadzona,
) migjsca postojowe,
d) wiaty i altany,
e) obickty matej architektury,
f) dojscia i dojazdy;
3) przeznaczenie uzupetiajace:
a) ciagi pieszo-jezdne,
b) zbiorniki wodne o powierzchni nie wigkszej niz 1000m?,
¢) obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
d) ciagi piesze i rowerowe;
4) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektéw tymczasowych, petnigcych funkcje zgodne z przeznaczeniem terenu.

2. Dla terenéw, o ktorych mowa wust 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala sig:
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1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
3) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,001;
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,45;
5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
6) maksymalng catkowita wysokos¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 6 m;
7) geometrig¢ dachow dla budynkow:
a) rekreacji indywidualne;:

- dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu gléwnych potaci dachowych w granicach
od 30° do 45° z dopuszczeniem stosowania lukarn o nachyleniu potaci innym niz potacie gtdowne;
dopuszcza si¢ rowniez stosowanie dachow ptaskich z warstwg wegetatywna,

- dopuszcza si¢ realizacj¢ tarasow pod warunkiem, ze ich powierzchnia nie bedzie przekracza¢ 30%
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego,

b) pozostatych: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu gtéwnych
potaci dachowych w granicach od 12° do 45° lub ptaskie;

8) zakaz stosowania sidingu.

3. Dla terenéw o ktorych mowa w ust. 1, w granicach paséw izolujacych teren cmentarny (150 m),
obowiazuja ograniczenia w zagospodarowaniu terenow okreslone w §9 pkt 2 lit. ai c.

§ 20. 1. Dla terendéw rolniczych z dopuszczeniem zabudowy, oznaczonych na rysunku planu symbolami
1Rz - 72Rz, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy,

b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, z wylaczeniem
budynkow mieszkalnych w terenach: 27Rz, 28Rz w pasie izolujacym teren cmentarny (50 m);

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:

a) realizowane dla potrzeb rolnictwa i mieszkancéw wsi drogi dojazdowe do gruntow rolnych,

b) realizowane dla potrzeb rolnictwa i mieszkancow wsi obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j;
3) przeznaczenie uzupehiajace:

a) obiekty malej architektury, lokalizowane na gruntach rolnych niestanowiacych uzytkow rolnych klas I-
11,

b) ustugi agroturystyczne, ktérych realizacja nie powoduje koniecznos$ci wylaczenia gruntow klas I-I11
z produkcji rolniczej,

¢) zbiorniki wodne o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m?, z wylgczeniem gruntéw rolnych klas I-IIT na
ktorych dopuszcza si¢ zbiorniki wodne stuzace wytacznie dla potrzeb rolnictwa,

d) ciagi piesze i rowerowe, lokalizowane na gruntach rolnych niestanowigcych uzytkéw rolnych klas I-111,
e) zalesienia, lokalizowane na gruntach rolnych niestanowiacych uzytkéw rolnych klas I-111,

f) pozostale obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej lokalizowane na gruntach rolnych
niestanowigcych uzytkéw rolnych klas I-I11.

2.Dla terenéw, o ktorych mowa wust 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala sig:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
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3) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy: 0,001;

4) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,3;

5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;

6) maksymalna calkowita wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) mieszkalnych:

- dla terend6w potozonych w zasiggu stref obnizonej wysokosci zabudowy oznaczonych na rysunku
planu, wynikajacych zpotozenia tych terendw na obszarach osuwisk nieaktywnych, obszarach
zagrozonych ruchami masowymi oraz w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki: 9 m,

- dla pozostatych terenéw: 10 m,
b) gospodarczych, inwentarskich i garazy: 9 m,
¢) pozostatych: 5 m;
7) geometrig¢ dachow dla budynkow:
a) mieszkalnych:

- dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu glownych potaci dachowych w granicach
od 30° do 45° z dopuszczeniem stosowania lukarn o nachyleniu potaci innym niz potacie glowne;
dopuszcza si¢ rowniez stosowanie dachow ptaskich z warstwa wegetatywna,

- dopuszcza si¢ realizacje tarasow pod warunkiem, ze ich powierzchnia nie bedzie przekraczaé 30%
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego,

b) pozostatych:

-dla terenow potozonych w granicach parkéw krajobrazowych: dwuspadowe Iub wielospadowe
o symetrycznym nachyleniu gléwnych potaci dachowych w granicach od 30° do 45° dopuszcza si¢
rowniez stosowanie dachow ptaskich z warstwa wegetatywna,

- dla terend6w pozostatych: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu
glownych potaci dachowych w granicach od 12° do 45° lub ptaskie;

8) kolorystyke dachéw w granicach parkoéw krajobrazowych: ciemne barwy pokrycia dachowego (braz,
czerwien, z dopuszczeniem czarnego koloru dla dachowki bitumicznej i naturalnego koloru drewna dla
gontu drewnianego) zharmonizowane z elewacja;

9) kolorystyke elewacji w granicach parkow krajobrazowych:

a) stonowana, niekontrastujaca z tlem krajobrazowym, przy czym preferuje si¢ kolory jasne naturalne
z wykorzystaniem materiatlow wynikajacych z lokalnej tradycji,

b) nalezy dazy¢ do ujednolicenia kolorystyki w ramach jednego zespotu zabudowy na dziatce budowlanej;
10) zakaz stosowania sidingu.

3. Dla terenéw o ktorych mowa w ust. 1, w granicach paséw izolujacych teren cmentarny (50 m) i (150
m), obowigzujg ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw okreslone w §9 pkt 2.

§ 21. 1. Dla terenéw zabudowy uslugowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U-13U, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa ustugowa, z wytaczeniem terendw: 2U i 10U na obszarze szczego6lnego zagrozenia powodzia
o glebokosci powyzej 0,5 m,

b) drobna dziatalno$¢ produkcyjna, z wylaczeniem terenow: 2U i 10U na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzia o glgbokosci powyzej 0,5 m;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:

a) budynki gospodarcze i garaze, z wylaczeniem terenow: 2U i 10U na obszarze szczeg6lnego zagrozenia
powodzia o glebokosci powyzej 0,5 m,
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b) zielen urzadzona,
) miejsca postojowe,
d) wiaty i altany,
e) obiekty tymczasowe, w tym sceny estradowe, sceny plenerowe, namioty, wesote miasteczka,
f) maszty flagowe,
g) obiekty malej architektury,
h) dojscia i dojazdy;
3) przeznaczenie uzupetiajace:

a) lokale mieszkalne wbudowane w budynki o funkcji podstawowej, z wylaczeniem terenow 3U - 4U
w pasie izolujacym teren cmentarny (50m),

b) istniejgce lokale mieszkalne w budynki o funkcji podstawowej na terenie 3U,

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z wylaczeniem terenow: 3U - 4U w pasie izolujacym teren
cmentarny (50m) oraz z wylaczeniem terendw: 2U 1 10U na obszarze szczeg6élnego zagrozenia powodzig
o glebokosci powyzej 0,5 m,

d) budynki rekreacji indywidualnej, z wylaczeniem terenéw: 2U i 10U na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzia o gtebokosci powyzej 0,5 m,

e) ciagi pieszo-jezdne,

f) zbiorniki wodne o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m?,
g) ciagi piesze i rowerowe,

h) obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

2.Dla terenow, o ktéorych mowa wust. 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala sig:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;
3) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy: 0,001;
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8;
5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
6) maksymalng wysoko$¢ dla budynkow:
a) dla terenow: 1U, 2U, 4U-6U, 9U-13U:
- ushug publicznych: 20 m,
- ustug pozostatych: 12 m,
- mieszkalnych: 10 m,
- pozostatych: 7 m,
b) dla terenow: 3U, 7U, 8U:
- ustugowych: 12 m,
- mieszkalnych: 10 m,
- pozostatych: 7 m;
7) geometrig¢ dachow dla budynkow:

a) mieszkalnych i ustugowych:
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- dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu gtownych potaci dachowych w granicach
od 30° do 45° z dopuszczeniem stosowania lukarn o nachyleniu potaci innym niz potacie gtowne;
dopuszcza si¢ rowniez stosowanie dachow ptaskich z warstwa wegetatywna,

- dla budynkow mieszkalnych dopuszcza sig¢ realizacje tarasow pod warunkiem, ze ich powierzchnia
nie bedzie przekracza¢ 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego,

b) pozostatych:

-dla terenow potozonych w granicach parkéw krajobrazowych: dwuspadowe Iub wielospadowe
o symetrycznym nachyleniu gtéwnych potaci dachowych w granicach od 30° do 45° dopuszcza si¢
rowniez stosowanie dachow ptaskich z warstwa wegetatywna,

- dla terenow pozostatych: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu
gtéwnych potaci dachowych w granicach od 12° do 45° lub ptaskie;

8) kolorystyke dachow w granicach parkow krajobrazowych: ciemne barwy pokrycia dachowego (braz,
czerwien, z dopuszczeniem czarnego koloru dla dachéwki bitumicznej i naturalnego koloru drewna dla
gontu drewnianego) zharmonizowane z elewacja;

9) kolorystyke elewacji w granicach parkow krajobrazowych:

a) stonowana, nieckontrastujgca ztlem krajobrazowym, przy czym preferuje si¢ kolory jasne naturalne
z wykorzystaniem materiatow wynikajacych z lokalnej tradycji,

b) nalezy dazy¢ do ujednolicenia kolorystyki w ramach jednego zespotu zabudowy na dziatce budowlanej;
10) zakaz stosowania sidingu.

3. Dla terenow o ktérych mowa w ust. 1, w granicach pasow izolujacych teren cmentarny (50 m) i (150
m), obowigzujg ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw okreslone w §9 pkt 2.

4. Dla terenow o ktorych mowa w ust. 1, w granicach obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzia,
obowigzuja ograniczenia w zagospodarowaniu terenow okreslone w §8 pkt 4.

§ 22. 1. Dla terenow ustug edukacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UE, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa ustlug edukacji, w tym szkota podstawowa, przedszkole,
b) zabudowa ustug opiekunczych, w tym ztobek;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:
a) budynki gospodarcze i garaze,
b) zielen urzadzona,
) migjsca postojowe,
d) boiska i inne urzadzenia sportowe i rekreacyjne,
e) place zabaw,
f) wiaty i altany,
g) maszty flagowe,
h) obiekty malej architektury,
i) dojécia 1 dojazdy;
3) przeznaczenie uzupetiajace:
a) pozostate ushugi nieucigzliwe, w tym zabudowa ustug opieki zdrowotne;j,
b) lokale mieszkalne wbudowane w budynki o funkcji podstawowe;,
c) ciagi pieszo-jezdne,

d) ciagi piesze i rowerowe,
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e) obiekty i urzgdzenia infrastruktury techniczne;.

2.Dla terenow, o ktéorych mowa wust. 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala sig:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;
3) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,001;

4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8;

5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;

6) maksymalng catkowitg wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkéw: 15 m;

7) geometri¢ dachow: dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu gtownych potaci
dachowych w granicach od 30° do 45° dopuszcza si¢ rowniez stosowanie dachow ptaskich z warstwa
wegetatywna,

8) kolorystyke dachow: ciemne barwy pokrycia dachowego (braz, czerwien, z dopuszczeniem czarnego
koloru dla dachowki bitumicznej i naturalnego koloru drewna dla gontu drewnianego) zharmonizowane
z elewacja;

9) kolorystyke elewacji:

a) stonowana, niekontrastujgca z ttem krajobrazowym, przy czym preferuje si¢ kolory jasne naturalne
z wykorzystaniem materialow wynikajacych z lokalnej tradycji,

b) nalezy dazy¢ do ujednolicenia kolorystyki w ramach jednego zespotu zabudowy na dziatce budowlanej;
10) zakaz stosowania sidingu.

§ 23. 1. Dla teren6éw ushug publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UP, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustug publicznych;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:

a) budynki gospodarcze i garaze, z wylaczeniem terenu na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig
o glebokosci powyzej 0,5 m,

b) zielen urzadzona,
) miejsca postojowe,
d) wiaty i altany,
e) obiekty tymczasowe, w tym sceny estradowe, sceny plenerowe, namioty, wesote miasteczka,
f) maszty flagowe,
g) obiekty matej architektury,
h) dojscia i dojazdy;
3) przeznaczenie uzupeniajace:

a) zabudowa ustugowa, z wyltgczeniem terenu na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig o glebokosci
powyzej 0,5 m,

b) lokale mieszkalne wbudowane w budynki o funkcji podstawowej, z wylaczeniem terenu na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzia o glebokosci powyzej 0,5 m,

c) ciagi pieszo-jezdne,
d) ciagi piesze i rowerowe,

e) obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;.
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2.Dla terenow, o ktéorych mowa wust. 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala sig:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;
3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,001;
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8;
5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
6) maksymalng catkowita wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkéw:
a) ustug publicznych: 20 m,
b) ustug pozostatych: 12 m,
¢) pozostatych: 7 m;
7) geometri¢ dachow dla budynkdéw:

a) ustugowych: dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu glownych potaci dachowych
w granicach od 30° do 45°, z dopuszczeniem stosowania lukarn o nachyleniu potaci innym niz potacie
gtowne,

b) pozostatych: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu gtéwnych
potaci dachowych w granicach od 12° do 45° lub ptaskie;

8) zakaz stosowania sidingu.

3. Dla terenow o ktérych mowa w ust. 1, w granicach pasow izolujacych teren cmentarny (50 m) i (150
m), obowigzujg ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw okreslone w §9 pkt 2.

4. Dla terenow o ktorych mowa w ust. 1, w granicach obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzia,
obowigzuja ograniczenia w zagospodarowaniu terenow okreslone w §8 pkt 4.

§ 24. 1. Dla teren6éw ushug kultu religijnego, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UR, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi kultu religijnego;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:

a) budynki zamieszkania zbiorowego dla potrzeb obstugi ustug kultu religijnego, wtym plebania,
z wylaczeniem terenéw 1UR w pasie izolujacym teren cmentarny (50 m),

b) budynki gospodarcze i garaze,
c) zielen urzadzona,
d) miejsca postojowe i parkingi,
e) wiaty i altany,
f) obiekty malej architektury,
g) dojscia i dojazdy;
3) przeznaczenie uzupetiajace:
a) ciagi pieszo-jezdne,
b) ciagi piesze i rowerowe,
c) obiekty i urzgdzenia infrastruktury techniczne;.

2.Dla terenow, o ktéorych mowa wust. 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala sig:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;
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2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
3) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,001;
4) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,8;
5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
6) maksymalna calkowita wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) kosciotow: 15 m,
b) pozostatych: 10 m;

7) geometri¢ dachow: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu glownych potaci
dachowych nie wigkszym niz 60°, przy czym gtéwne potacie dachu spadzistego musza posiada¢ jednakowy
spadek, a takze ptaskie i oparte na tuku;

8) zakaz stosowania sidingu.

3. Dla terenow o ktérych mowa w ust. 1, w granicach paséw izolujacych teren cmentarny (50 m) i (150
m), obowigzujg ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw okreslone w §9 pkt 2.

§ 25. 1. Dla teren6ow ustug sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US-2US, ustala
sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustug sportu i rekreacji;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:
a) boiska i inne urzadzenia sportowe i rekreacyjne,
b) towarzyszace obiekty sanitarne i administracyjne,
¢) budynki gospodarcze i garaze,
d) zielen urzadzona,
€) miejsca postojowe,
f) place zabaw,
g) wiaty i altany,
h) obiekty tymczasowe, w tym sceny estradowe, sceny plenerowe, namioty, wesote miasteczka,
i) maszty flagowe,
j) obiekty matej architektury,
k) dojscia i dojazdy;
3) przeznaczenie uzupelniajace:
a) ciaggi pieszo-jezdne,
b) ciagi piesze i rowerowe,
c) obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;.

2.Dla terenéw, o ktérych mowa wust. 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala si¢:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
3) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy: 0,001;

4) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,8;

5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
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6) maksymalna calkowita wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) hal sportowych: 25 m,
b) pozostatych: 9m;

7) geometri¢ dachow: dwuspadowe Iub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu glownych potaci
dachowych w granicach od 30° do 45° dopuszcza si¢ rowniez stosowanie dachow ptaskich z warstwa
wegetatywna,

8) kolorystyke dachow: ciemne barwy pokrycia dachowego (braz, czerwien, z dopuszczeniem czarnego
koloru dla dachowki bitumicznej i naturalnego koloru drewna dla gontu drewnianego) zharmonizowane
z elewacja;

9) kolorystyke elewacji:

a) stonowana, niekontrastujgca z ttem krajobrazowym, przy czym preferuje si¢ kolory jasne naturalne
z wykorzystaniem materialow wynikajacych z lokalnej tradycji,

b) nalezy dazy¢ do ujednolicenia kolorystyki w ramach jednego zespotu zabudowy na dziatce budowlanej;
10) zakaz stosowania sidingu.

§ 26. 1. Dla terenow zabudowy uslugowej i obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynow, oznaczonych
na rysunku planu symbolami 1PU- 4PU, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa ustugowa,
b) tereny obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynéw,

¢) tereny produkcji energii z odnawialnych zrédet energii, wykorzystujacych energie stoneczng, roéwniez
0 mocy zainstalowanej wickszej niz 100 kW (ogniwa fotowoltaiczne),

d) tereny sktadow i magazynow;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:
a) budynki socjalne,
b) budynki gospodarcze i garaze,
¢) zielen urzadzona,
d) miejsca postojowe,
e) obiekty matej architektury,
f) dojscia i dojazdy;
3) przeznaczenie uzupeltniajace:
a) zielen izolacyjna,

b) stuzbowe lokale mieszkalne wbudowane w budynki o funkcji podstawowej z wytaczeniem terenow 2PU
W pasie izolujgcym teren cmentarny (50m),

¢) ciagi pieszo-jezdne,

d) ciagi piesze i rowerowe,

e) zbiorniki wodne o powierzchni nie wigkszej niz 1000m?,
f) obiekty i1 urzgdzenia infrastruktury techniczne;j.

2.Dla terenéw, o ktorych mowa wust 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala sig:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
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3) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy: 0,001;

4) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,0;

5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;

6) maksymalna calkowita wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) ustug, produkcji, sktadow i magazyndéw: 15 m,
b) pozostatych: 9 m;

7) geometri¢ dachow: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu gléwnych potaci
dachowych nie wickszym niz 45°, przy czym gtéwne potacie dachu spadzistego muszg posiadac¢ jednakowy
spadek, a takze ptaskie i oparte na tuku;

8) zakaz stosowania sidingu.

3. Dla terenéw, o ktorych mowa w ust. 1, w zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania oraz
ograniczen w uzytkowaniu ustala si¢ strefy ochronne elektrowni fotowoltaicznych, zwigzane
z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu terendow oraz z wystegpowaniem potencjalnie
znaczacego oddziatywania na §rodowisko, ktorych granice wyznaczajg linie rozgraniczajace tereny oznaczone
na rysunku planu symbolami 1PU- 4PU.

4. Dla terendow o ktérych mowa w ust. 1, w granicach paséw izolujacych teren cmentarny (50 m) i (150
m), obowigzujg ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw okreslone w §9 pkt 2.

§ 27. 1. Dla terenow produkcji energii z odnawialnych Zrodet energii, wykorzystujacych energi¢ stoneczng
omocy zainstalowanej wickszej niz 100 kW wraz ze strefa ochronna, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1P-OZE, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: produkcja energii z odnawialnych zrédet energii, wykorzystujacych energie
stoneczng, rowniez o mocy zainstalowanej wigkszej niz 100 kW (ogniwa fotowoltaiczne);

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:

a) budynki ustugowe oraz techniczne zwigzane z obstugg funkcji, o ktorych mowa w pkt 1,

b) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej zwigzane z funkcjami, o ktérych mowa w pkt 1;
3) przeznaczenie uzupelniajace:

a) pozostate obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,

b) ciagi pieszo-jezdne,

c) ciagi piesze i rowerowe,

d) miejsce postojowe.

2.Dla terenéw, o ktorych mowa wust 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala sig:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 3%;
3) maksymalna powierzchnia pokrycia panelami fotowoltaicznymi: 90%;

4) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy: 0,0001;

5) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,03;

6) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 70%;

7) maksymalng catkowita wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 4m;

8) geometri¢ dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu glownych potaci
dachowych nie wigkszym niz 45°, przy czym gtéwne potacie dachu spadzistego muszg posiadac¢ jednakowy
spadek, a takze ptaskie;
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9) zakaz stosowania sidingu.

3. Dla teren6éw, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania oraz
ograniczen w uzytkowaniu ustala si¢ strefy ochronne elektrowni fotowoltaicznych, zwigzane
z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenéw oraz z wystgpowaniem potencjalnie
znaczacego oddziatywania na $rodowisko, ktorych granice wyznaczaja linie rozgraniczajace tereny oznaczone
na rysunku planu symbolem: 1P-OZE.

§ 28. 1. Dla terenow rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R - 157R, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolne;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:
a) realizowane dla potrzeb rolnictwa i mieszkancow wsi drogi dojazdowe do pdl,
b) realizowane dla potrzeb rolnictwa i mieszkancow wsi obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
¢) budowle rolnicze (w tym silosy), z wylaczeniem terenéw: 137R, 138R, 139R, 141R,

d) zbiorniki wodne, z wylaczeniem gruntéw rolnych klas I-III na ktoérych dopuszcza si¢ zbiorniki wodne
stuzace wylacznie dla potrzeb rolnictwa,

e) zalesienia, z wylaczeniem terenéw: 137R, 138R, 139R, 141R, lokalizowane na gruntach rolnych
niestanowigcych uzytkéw rolnych klas I-111;

3) przeznaczenie uzupeniajace:

a) pozostale obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej lokalizowane na gruntach rolnych
niestanowiacych uzytkéw rolnych klas I-III, z wylaczeniem masztow przekaznikowych na terenach:
137R, 138R, 139R, 141R,

b) parkingi dla potrzeb ustug publicznych lokalizowane na gruntach rolnych niestanowigcych uzytkow
rolnych klas I-11I,

c) ciaggi piesze i rowerowe, lokalizowane na gruntach rolnych niestanowigcych uzytkow rolnych klas I-III.

2.Dla terenow, o ktorych mowa wust 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala si¢ minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 90%.

3. Dla terenow, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania oraz
ograniczen w uzytkowaniu ustala si¢ zakaz realizacji budynkow.

§ 29. Dla terenow laséw, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL — 114ZL,, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasow i zalesien;
2) przeznaczenie uzupehiajgce:

a) realizowane dla celow rekreacyjnych obiekty matej architektury, urzadzenia turystyczne i ciagi piesze
i rowerowe, ktorych realizacja nie powoduje konieczno$ci wytgczenia gruntu z produkeji lesnej,

b) dopuszcza si¢ realizacj¢ iutrzymanie obiektow budowlanych zwigzanych z gospodarkg lesna
i wykorzystywanych na potrzeby gospodarki lesnej zgodnie zobowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami odrgbnymi,

¢) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, ktorych realizacja nie powoduje koniecznosci wylaczenia
gruntu z produkc;ji lesnej;

3) zakaz lokalizacji budynkow.

§ 30. Dla teren6éw zalesien, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZLp — 78ZLp, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zalesien;
2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) realizowane dla celow rekreacyjnych obiekty matej architektury, urzadzenia turystyczne i ciagi piesze
i rowerowe, ktorych realizacja nie powoduje konieczno$ci wytaczenia gruntu z produkcji lesnej,
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b) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, ktorych realizacja nie powoduje koniecznos$ci wytaczenia
gruntu z produkcji lesne;j;

3) zakaz realizacji budynkow.

§ 31. 1. Dla terenéw cmentarza czynnego, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZC-2ZC ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:

a) zabudowa ustugowa towarzyszaca przeznaczeniu podstawowemu, w tym obiekty architektury sakralne;j,
domy pogrzebowe,

b) budynki stuzace obstudze cmentarza,
¢) zielen urzadzona,
d) miejsca postojowe,
e) dojécia i dojazdy,
f) obiekty matej architektury;
3) przeznaczenie uzupeniajace:
a) kwiaciarnie,
b) ciagi pieszo-jezdne,
¢) ciagi piesze i rowerowe,
d) urzadzenia infrastruktury techniczne;.

2.Dla terendéw, oktorych mowa wust 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala si¢:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 5%;
3) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,001;

4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1;

5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%;

6) maksymalng catkowitg wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkéw: 15 m;

7) geometri¢ dachow: ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu gtdéwnych potaci dachowych
nie wiekszym niz 45°, przy czym glowne potacie dachu spadzistego musza posiada¢ jednakowy spadek;

8) zakaz stosowania sidingu.

§ 32. Dla terenéw wod powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1WS - 17WS, ustala
sig:
1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe;
2) za zgodng z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢ lokalizacje:
a) urzadzen stuzacych gospodarce wodnej,
b) pomostow,
¢) ktadek pieszych i przepraw mostowych;
3) przeznaczenie uzupetniajace: obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

§ 33. 1. Dla terené6w drog publicznych klasy zbiorczej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ -
2KDZ, ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy zbiorczej;
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2) za zgodng z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢ lokalizacje¢ zieleni;
3) przeznaczenie uzupelniajace: obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;.

2. Dla terendéw, o ktérych mowa wust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala si¢ szeroko$¢
w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.

§ 34. 1. Dla terenéw drog publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL -
12KDL, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy lokalnej;
2) za zgodng z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢ lokalizacje¢ zieleni;
3) przeznaczenie uzupeltniajace: obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;.

2. Dla terendéw, o ktorych mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala si¢ szerokosc¢
w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.

§ 35. 1. Dla terenow drog publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1IKDD
- 44KDD, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy dojazdowe;;
2) za zgodng z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢ lokalizacje¢ zieleni;
3) przeznaczenie uzupetniajace: obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;.

2. Dla terendéw, o ktorych mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala si¢ szerokosc¢
w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.

§ 36. 1. Dla terenow drog wewnetrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1IKDW - 37KDW,
ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewngtrzne;
2) za zgodng z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢ lokalizacje zieleni;
3) przeznaczenie uzupeltniajace:

a) drogi rowerowe,

b) parkingi, miejsca postojowe,

c) obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;.

2. Dla terendéw, o ktorych mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala si¢ szerokosc¢
w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.

§ 37. 1. Dla terendw obstugi komunikacji o charakterze publicznym, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KP-2KP, ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny obstugi komunikacji, w tym parkingi;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:

a) budynki zwigzane z obstuga parkingdow, z wytaczeniem terenéw: 1KP i 2KP na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig o glebokosci powyzej 0,5 m,

b) budynki gospodarcze i garaze, z wytaczeniem terenéw: 1KP i 2KP na obszarze szczeg6lnego zagrozenia
powodzia o gltebokosci powyzej 0,5 m,

¢) dojécia i dojazdy,

d) zielen urzadzona,

e) obiekty malej architektury,
f) miejsca postojowe;

3) przeznaczenie uzupelhniajace: obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;.
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2.Dla terenow, o ktéorych mowa wust. 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala sig:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,001;

4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,4;

5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%;

6) maksymalng catkowita wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkéw: 6 m;

7) geometri¢ dachow: ptaskie, dwuspadowe lub wiclospadowe o nachyleniu gtdéwnych potaci dachowych
nie wigkszym niz 45°, przy czym gtowne potacie dachu spadzistego musza posiada¢ jednakowy spadek;

8) zakaz stosowania sidingu.

3. Dla terenow o ktorych mowa w ust. 1, w granicach obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig,
obowiazuja ograniczenia w zagospodarowaniu terenow okreslone w §8 pkt 4.

§ 38. 1. Dla terenow infrastruktury technicznej — gazociagi, oznaczonych na rysunku planu symbolem 11IG,
ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej — gazociagi;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢:
a) stacje redukcyjno-pomiarowe,
b) budynki gospodarcze i garaze,
¢) dojécia i dojazdy,
d) zielen urzadzona,
e) obiekty matej architektury,
f) miejsca postojowe;
3) przeznaczenie uzupetiajgce: pozostate obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

2.Dla terenéw, o ktérych mowa wust. 1, w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, zasad
ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztaltowania krajobrazu
ustala si¢:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;
3) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,001;

4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,4;

5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;

6) maksymalna catkowita wysokos¢ zabudowy w odniesieniu do budynkéw: 7 m;

7) geometri¢ dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu gltéwnych potaci dachowych
nie wiekszym niz 4